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Le Geberit AquaClean Tuma comprend 
d’une part le siège de WC et d’autre part la 
cuvette assortie, dans lesquels l’arrivée 
d’eau et le raccordement électrique sont 
parfaitement encastrés.  Il est également 
possible d’installer un siège de WC Geberit 
Aqua Clean Tuma sur un WC existant, pour 
obtenir les mêmes fonctionnalités.
 

Le siège de WC est facile à monter sans 
 

qui en fait la solution idéale dans les loge-
ments en location par exemple. Il permet 
ainsi aux locataires de mettre leur salle de 

-
ter de la fraîcheur des WC-douche Geberit 
AquaClean. 

Un format compact rafraîchissant.
Le nouveau Geberit AquaClean Tuma 
apporte fraîcheur et confort à toutes les 
salles de bains. De par sa forme, ce WC-
douche créé par Christoph Behling ex-
ploite l’espace de manière optimale. Son 

-
-

rentes matières, confère un esthétisme 
haut de gamme à toutes les salles de 
bains, même les plus petites, et les 
transforme d’emblée en oasis de bien-

avantages d’un WC qui vous nettoie à 
l’eau. 
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Confort
En toute simplicité.

Technologie de douchette WhirlSpray et 
cuvette de WC sans rebord de rinçage

repose sur un jet pulsé avec une adjonction d’air  
-

ment confortable tout en réduisant la consommation 

incomparable doublés d’une réduction de la consom-

Geberit AquaClean Tuma.

Grâce à la cuvette de WC sans rebord Rimfree®,  
Geberit AquaClean Tuma répond aux toutes dernières 

-

L’absence de rebord facilite en outre grandement 
l’entretien.
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2 Séchage
La fonction de séchage intelligente tient compte de la sensibilité 
de la peau à la chaleur au fur et à mesure du séchage et réduit 

1 Douchette dame

toute douce. La buse est intégrée au bras de douche. Ainsi  
dissimulée, elle est protégée quand elle n’est pas utilisée, ce qui 

Fonctions de confort additionnelles
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met en marche automatiquement pour maintenir l’air sain dans la 

 
en nid d’abeilles extrêmement durable. 

4 Télécommande
Geberit AquaClean Tuma est pourvu d’un panneau de commande 
et livré avec une télécommande à l’utilisation très intuitive. Le 
panneau de commande prend en charge les fonctions essentielles 
de la douchette. La télécommande s’utilise facilement d’une seule 
main. Les paramètres individuels pour l’intensité du jet de la dou-
chette, pour la position et l’oscillation du bras de douche, ainsi  

sont réglables et mémorisables.

Position du bras de douche réglable 
et personnalisable

Jet oscillant

Fonction QuickRelease pour  
le couvercle de WC

    
Détartrage

Mode économie d’énergie

Détection de l’utilisateur 



Si l’utilisation d’un set de transformation n’est pas souhaitable, une 
plaque design Geberit AquaClean peut être installée, laquelle  
permet d’encastrer l’arrivée d’eau sans endommager le carrelage 

lisse et peut être retirée à tout moment sans laisser de trace. Il 
s’agit d’une excellente solution pour installer un élégant WC-dou-

Fraîcheur
Facilité d’installation.

 
possible, quel que soit le contexte architectural. Une alimentation  

Si un réservoir de chasse se trouve déjà devant le mur ou s’il n’est 
pas possible d’encastrer le réservoir de chasse dans le mur en 
raison de contraintes temporelles, budgétaires ou à cause de la 

une autre possibilité. Dissimulé sous une élégante surface de 

-
tes d’évacuation présentes. 

Plaque design Geberit AquaClean pour WC  Module sanitaire Geberit Monolith pour WC

Qu’il s’agisse d’un tout nouveau projet de construction ou de rénovations intégrales, les nouveaux éléments d’installation Geberit à réser-

gamme de WC-douches AquaClean se monte et se raccorde sans peine à l’alimentation en eau et en électricité. Geberit propose un set de 
transformation facile d’utilisation pour les éléments d’installation qui ne sont pas pourvus des emplacements requis pour raccorder l’arri-



Idéalement, l’installateur aura déjà réservé la prise électrique 

nécessaires. Toutefois, le WC peut également être raccordé  
à l’alimentation électrique où que ce soit dans la salle de bain à 
l’aide d’une prise électrique classique et d’un canal pour câbles. 
Votre salle de bain peut se transformer en oasis de bien-être  
en deux temps trois mouvements.

Dans la mesure où les WC-douches Geberit AquaClean possèdent 

potable, aucune installation supplémentaire n’est requise pour 
garantir une conformité absolue aux normes EN 1717 et EN 13077 
relatives à l’eau potable.

Le module fonctionnel compact situé au-dessus de la cuvette de 
WC renferme toute la technologie Geberit AquaClean Tuma. Par le 
biais de la plaque design amovible, les utilisateurs peuvent accé-
der à l’interrupteur principal ainsi qu’à l’ouverture de remplissage 
permettant de verser le détartrant nécessaire au programme de 
détartrage entièrement automatique, préservant ainsi des résidus 
de calcaire tous les composants qui entrent en contact avec l’eau. 

-
cité, sont dissimulées derrière la cuvette de WC et sont donc 
invisibles. Elles demeurent néanmoins facilement accessibles 
pour l’installation. 



Un design épuré et élégant, une technologie aussi 
innovante que sophistiquée : voilà ce qui distingue 

parfaitement dans toutes les salles de bains grâce 

tique de haute qualité, en verre blanc ou noir, ou en 
acier inoxydable brossé. 

En outre, il se glisse dans tous les espaces grâce à 
ses dimensions compactes – et convient donc tout 
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