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A PROPOS DE 
GEBERIT AQUACLEAN
QU'EST-CE QU'UN 
WC LAVANT ?
Les WC lavants Geberit Aqua
Clean associent la fonction
nalité d’un WC aux propriétés  
lavantes d’une douchette. Le 
principe est simple  : il suffit  
de presser une touche pour 
que le bras de la douchette, 
jusquelà dissi mulé, appa
raisse et lave avec un jet d’eau 
tempéré agréable et efficace. 
Il n’existe rien de plus naturel, 
de plus efficace, de plus 
confortable et donc de plus 
hygiénique que d’utiliser de 
l’eau pour la toilette intime ! 

POURQUOI UN WC LAVANT ?
Parce que l'hygiène est très im
portante.
Geberit a mené une étude au
près de français concernant 
leurs prati ques et leurs habi
tudes dans la salle de bain et 
aux toilettes. 
83 % déclarent ne pas éprouver 
un sentiment de propreté “à 
100 %” en quittant les WC. 75 % 
pensent qu’ils se sentiraient 
plus propres en utilisant de l’eau 
plutôt que du papier et surtout 
70 % des répondants sont prêts 
à essayer le WC lavant car ils 
estiment que c’est un procédé 
plus hygiénique, propre, efficace 
et rafraîchissant.
En synthèse, 3 français sur 4 
sont prêts à se mettre à l’eau… 
aux WC !

D’OÙ VIENT LE WC LAVANT ?
C’est en Suisse que naît le WC  
lavant à la fin des années 1950.  
Geberit débute la commerciali
sation des WC lavants dès 
1977 et développe ensuite des 
abattants  et des cuvettes sous 
l’appel lation Balena. Depuis 
2009, une toute nouvelle 
gamme est proposée  sous la 
marque Geberit AquaClean.

A QUI EST DESTINÉ LE WC 
LAVANT ?
Chacun est en mesure d’ap
précier l’usage d’un WC lavant 
au quotidien. Homme, femme, 
enfant, adulte, personne âgée, le 
WC lavant assure une hygiène 
parfaite pour tous. De part ses 
fonctions, le WC lavant permet 
également aux personnes dé
pendantes de retrouver une au
tonomie pour la toilette intime.
De fait, le WC lavant s’installe 
aussi bien chez les particuliers, 
dans les hôtels, les établisse
ments de santé et les entre
prises.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
DU WC LAVANT POUR 
L’UTILISATEUR ?
La toilette intime avec de l’eau 
est autrement plus hygiénique, 
plus efficace et plus agréable 
qu’avec le papier toilette. Le  
WC lavant offre une sensation 
unique de propreté et de fraî
cheur. Pouvant même rempla
cer le bidet, le WC lavant offre 
alors un gain de place non négli
geable dans une salle de bains.

SÉCHAGE EN DOUCEUR

LAVAGE BIENFAISANT
AQUACLEAN TUMA

2



3

SOMMAIRE

Geberit AquaClean 

Introduction  2

Informations pratiques
L'usine  4
Espace Conseil Geberit 5
Les 10 raisons de choisir Geberit AquaClean 8
Application AquaClean 36
Conditions générales de vente 37
Nouveautés 2019  10  11

Les produits

Les fonctions du WC lavant 6 - 7
La gamme 9
AquaClean Maïra Comfort 12
AquaClean Maïra Classic 13
AquaClean Maïra Classic avec réservoir 14
AquaClean Sela 15
Aqua Clean Tuma Comfort WC lavant  16
Aqua Clean Tuma Classic WC lavant 17
Aqua Clean Tuma Comfort abattant lavant 18
Aqua Clean Tuma Classic abattant lavant 19
AquaClean 4000  pack 20
AquaClean 4000  21

Informations techniques

Les consommables  22
Solutions mobilité reduite  23
Tableau commande mural 23
Accessoires 23 
Compatibilité des abattants 24
Raccordement électrique 25
Accessoires de montage 26 
AquaClean et Monolith 31
Pièces détachées 32 - 33 - 34 - 35
Tableau comparatif de la gamme  38  39



4

L'USINE 
GEBERIT AQUACLEAN

Geberit conçoit, développe 
et fabrique des équipe
ments sanitaires depuis 140 
ans. Une société ambitieuse 
et à l'écoute des besoins 
depuis sa création, Geberit 
propose des solutions inno
vantes, afin d'améliorer 
durablement la qualité de 
vie de ses clients. 

LA QUALITÉ ET 
LA PRÉCISION SUISSE

L’activité WC lavant au sein de 
l’entreprise a débuté à la fin des 
années 1970. De fait, l’expé
rience accumulée sur plus de 
40 ans permet de revendiquer 
un réel savoirfaire historique 
pour ce type de produits. 
Moderne et performante, cette 
usine suisse fabrique les WC 
lavant de la gamme Geberit 
AquaClean. Cette entité se 
trouve à proximité du siège 

historique de l’entreprise sur 
les bords du lac de Zurich et a 
également l’avantage de réunir 
les unités de développement 
et de production. 

Une attention toute particu
lière est accordée à l'effica
cité du processus de fabrica
tion. Dans ce cadre, Geberit 
applique le  concept du “pièce 
à pièce”, qui permet d'assem
bler les appareils Geberit 
AquaClean en fonction de la 
demande et de les mettre à 
disposition des clients sous  
8 jours, un délai particulière
ment court. Enfin, avant de sor
tir de l’usine, chaque produit, 
équipé de l’ensemble de ses 
composants, est testé indivi
duellement et enregistré sous 
un numéro de série.

Tous les Geberit AquaClean 
satisfont évidemment à l’inté
gralité des normes en vigueur 
en Europe et en France. Ils 
bénéficient d’une garan
tie de 2 ans pièces, main 
d’œuvre et dépla cement. 
L’enregistrement du numéro 
de série de l’appareil durant 
les trois mois suivant l’installa
tion déclenche une troisième 
année de garantie pour les 
pièces.
Enfin, nous garantissons la dis-
ponibilité des consommables 
et des pièces détachées pour 
chaque WC lavant au moins 
durant au minimum les 10 ans 
suivant l'achat.
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Les mots ne suffisent pas pour décrire Geberit AquaClean :  
il faut en faire l’expérience par soimême.

Venez découvrir et apprécier l’exposition AquaClean située 
en plein coeur de Paris, dans le quartier des Halles.

Dans cet espace il est ainsi possible de visualiser tous 
les modèles de la gamme Geberit AquaClean : du modèle 
"découverte", AquaClean 4000, qui permet de s’initier aux 
bienfaits du WC lavant, au modèle le plus perfectionné, 
l'AquaClean Maïra Comfort.

A l’écart de l’exposition, se trouvent ainsi deux salons spa
cieux dédiés aux essais des WC lavants Geberit AquaClean. 
Ces salons sont à disposition pour découvrir et expérimenter 
les bienfaits des modèles Maïra, Sela et Tuma.

ESPACE 
CONSEIL GEBERIT

INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE CONSEIL 
44, rue de Berger 75001 Paris
Téléphone : 01 45 08 83 57 
Email : aquaclean.fr@geberit.com 

HORAIRES D'OUVERTURE : 
Lundi de 14h à 19h
Mardi à Samedi de 10h à 19h
Métro Louvre et RER Châtelet  Les Halles
Parking Louvre et Forum des Halles
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FONCTIONS DU WC LAVANT
GEBERIT AQUACLEAN

DOUCHETTE DAME
La douchette s’avance au maximum 

et le débit est modéré pour offrir une toi
lette intime délicate. Les modèles AquaClean 
Maïra, Sela et Tuma possèdent une buse 
spécifique pour la douchette dame.

RINÇAGE DE LA BUSE
Avant et après chaque utilisation, la buse 
de la douchette est systématiquement rin
cée à l'eau claire. Si souhaité, la buse peut 
être extraite pour être lavée entièrement.

DOUCHETTE
L’eau diffusée est tempérée grâce au 

système de chauffage intégré dans chaque 
produit. A tout moment, il est possible  
de régler l’intensité. Le cycle de lavage dure 
20 secondes sur la plupart des modèles.

DÉTECTION DE PRÉSENCE
Les produits sont équipés d'un capteur 

de présence pour mettre en veille l'appareil 
lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité.  
Sur les modèles Maïra, Sela et Tuma, le type 
de détection utilisé fait également office de 
sécurité enfant.

FILTRATION DES ODEURS
Les odeurs sont neutralisées à la 

source à l’aide du filtre à charbon actif ou du 
filtre céramique alvéolé selon le modèle. 
Ainsi, l’air dans la pièce reste sain.

SÉCHAGE
La plupart des modèles AquaClean 

ont également une fonction séchage. Une 
soufflerie se met en marche et diffuse de 
l’air à la température souhaitée.
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LUNETTE CHAUFFANTE
Sur les modèles AquaClean Maïra et 

Tuma Comfort, le chauffage de la lunette 
débute immédiatement dès lors que l'utili
sateur est détecté. Il est possible de régler 
la température mais aussi de désactiver 
cette fonction. 

PANNEAU DE COMMANDE

Tous les produits à l'exception du modèle 
Sela disposent d’un panneau de com
mande latéral pour une facilité d’usage 
sans télécommande.

OUVERTURE ET FERMETURE 
AUTOMATIQUE DU COUVERCLE

Le couvercle d'abattant de l'AquaClean  
Maïra Comfort est doté d'une ouverture au
tomatique sans contact dès l'approche de 
l'utilisateur. Le couvercle se referme égale
ment automatiquement dès son départ.

TÉLÉCOMMANDE
Une télécommande est livrée avec  

la majorité des produits AquaClean. Elle 
permet d’accéder aux fonctions avancées 
et d’offrir un confort d’utilisation optimal.

RINÇAGE TURBOFLUSH
La technologie de rinçage TurboFlush 

de AquaClean Maïra et Sela conjuguée à la 
géométrie asymétrique de la cuvette sans 
bride, permet un rinçage impeccable, avec 
un niveau sonore réduit.

LUMIÈRE D’ORIENTATION
Les modèles AquaClean Maïra  

Comfort et Sela disposent d’une lumière 
d’orientation nocturne personnalisable 
se déclenchant grâce à un capteur de 
proximité ou de luminosité.
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LES 10 RAISONS 
DE CHOISIR 
GEBERIT AQUACLEAN
1  UN SAVOIR-FAIRE DE LONGUE DATE

Depuis la fin des années 1970, Geberit dé
veloppe et propose des WC lavant. Cette 
expérience de plus de 40 ans sur ce mar
ché nous permet de proposer des produits 
performants correspondant parfaitement 
aux attentes des consommateurs.

2  UNE GAMME COMPLÈTE

Avec ses modèles d'abattants et de cuvettes 
complètes, Geberit AquaClean offre un large 
choix pour permettre de trouver le produit 
qui réponde aux attentes du client que ce 
soit en termes de fonctions, de budget ou 
de contrainte technique. 

3  EFFICACITÉ DE LAVAGE

La fonction du WC lavant est de laver. Rien 
de plus évident mais encore fautil que le 
WC lavant délivre suffisamment d’eau pour 
que cela soit efficace, rapide et confor
table. Pour ce faire, la plupart des modèles 
haut de gamme sont équipés d’un réservoir 
intégré et d’une pompe efficace afin d'offrir 
un volume d'eau important pour un lavage 
agréable tout en douceur.

4  MATÉRIAU HAUTE QUALITÉ

Les matériaux de synthèse que nous utili
sons sont sélectionnés pour leur solidité et 
résistance aux UV. Pour maintenir la couleur 
originelle dans le temps, les abattants 4000 
sont conçus en ASA, ceux de Tuma en 
Thermoplast et ceux de Sela et Maïra sont 
en Duroplast.

5  100% COMPATIBLE GEBERIT

Les produits Geberit AquaClean sont 
100% compatibles avec l’ensemble des 
produits de la gamme Geberit : il est pos
sible d’installer un WC lavant Geberit 
AquaClean sur l’ensemble des bâtisup
ports Geberit (ancienne ou nouvelle géné
ration), ainsi que sur les panneaux WC Mo
nolith et Monolith Plus.

6  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ

Tous nos produits satisfont l’ensemble des 
normes en vigueur sur le marché européen 
(électricité, hydrau lique, potabilité de l’eau). 
C’est un gage de sécurité et de sérénité 
pour l’utilisateur.

7  GARANTIE LONGUE DURÉE

Tous nos produits sont garantis 2 ans pièces 
et main d’œuvre. Sur simple enregistrement 
du produit, nous offrons une troisième an
née de garantie avec la fourniture gracieuse 
des pièces détachées. En cas de besoin 

pour la maintenance, nous mettons à dispo
sition notre réseau de stations techniques 
formées au sein de notre usine.

8  UN LIEU D’ESSAI UNIQUE

L'espace Conseil Geberit au cœur de Paris 
accueille les particuliers et les profession
nels pour permettre à chacun de tester 
l'ensemble des produits dans un environ
nement très agréable.

9  DES RÉFÉRENCES SÉRIEUSES

De nombreux établissements de renom no
tamment dans l’hôtellerie font confiance à 
Geberit AquaClean : Manali à Courchevel, 
Majestic à Cannes, Hermitage à La Baule, 
Relais Bernard Loiseau à Saulieu,  Château 

Eza à Eze, Auberge de Cassagne en Avi
gnon, Barrière Royal, Normandy et hôtel du 
Golf à Deauville, MacMahon, Plaza Athénée, 
La maison des Champs Elysée à Paris, le 
Four Season à Megève, ...

10  CONSEIL & EXPERTISE

Avec plus de 90 personnes sur le terrain et 
le service client sédentaire, Geberit est à 
vos côtés pour répondre à tout moment à 
vos interrogations d’ordre commercial ou 
technique.

AQUACLEAN TUMA ET SIGMA 70

AQUACLEAN 4000 ET SIGMA01

AQUACLEAN MAÏRA ET OMEGA 60

AQUACLEAN SELA ET SIGMA50
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LA GAMME
GEBERIT AQUACLEAN

La gamme de produits Geberit Aqua
Clean offre le modèle idéal, quelles 
que soient vos exigences et vos condi
tions de logement. Qu’il s’agisse d’un 
abattant lavant pour revaloriser des 
toilettes existantes ou d’un WC lavant 
complet Geberit AquaClean, le facteur 
bienêtre et le principe du jet d’eau 
lavant sont les mêmes sur tous les 
modèles. Les différents produits se 
distinguent alors par des fonctions de 
confort complémentaires.

AQUACLEAN 4000
L’ESSENTIEL

Idéal pour découvrir les bien
faits du WC lavant pour l’hy
giène intime. Comme tous les 
produits Geberit AquaClean, 
il délivre de l’eau à la tem
pérature du corps sur simple 
pression d’un bouton.
Existe en version abattant ou 
en pack avec la cuvette sus
pendue Rimfree®.

AQUACLEAN SELA
SÉDUISANTE INTELLIGENCE

Ce nouveau WC lavant séduit 
par son design épuré et ses 
lignes claires. La douchette 
avec technologie WhirlSpray 
brevetée permet un lavage 
ciblé, efficace et bienfaisant.
L'intensité du jet d'eau est 
réglable sur cinq niveaux. La 
prise en main est immédiate 
avec la télécommande à l’uti
lisation très intuitive.

AQUACLEAN MAÏRA
SUPERBEMENT SURDOUÉ

Avec Geberit AquaClean 
Maïra, l’histoire du WC lavant 
entre dans une nouvelle ère 
en matière de confort. Ce  
produit séduit par son design 
en lévitation et son habillage 
chromé qui intensifie l’im-
pression de flottement dans 
les airs. L’intérieur du WC 
lavant fourmille de solutions 
technologiques avantgar
distes,  comme la lumière 
d’orientation, l’ouverture et la 
fermeture automatique du 
couvercle et le chauffage  
de la lunette. La géométrie  
intérieure asymétrique de la 
cuvette sans bride TurboFlush 
permet un effet de chasse 
particulièrement efficient et 
silencieux. Disponible aussi en 
version au sol avec réservoir.

AQUACLEAN TUMA
ETONNANTE POLYVALENCE

De par sa forme compacte, le 
nouveau Geberit AquaClean 
Tuma offre une solution pour 
tous les foyers. Il intègre une 
douchette avec technologie 
WhirlSpray, un système d'ex
traction d'odeur, une lunette 
chauffante ergonomique, un 
système de séchage et une 
télécommande intuitive. La 
version WC complet est pour
vue d'une cuvette sans bride 
Rimfree® et est conçue pour 
dissimuler les branchements 
d'eau et d’électricité. 
La version abattant de Geberit 
AquaClean Tuma est dotée des 
même fonctions que la version 
WC complet et peut être instal
lée sur des cuvettes de WC déjà 
en place.
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Geberit AquaClean Maïra est disponible 
en modèle au sol avec réservoir intégré. 
Ce WC lavant compact offre une solution 
d'installation simple et rapide.
En outre, ce modèle au sol se distingue 
par son siège réglable en hauteur à 
l'installation.

DOUCHETTE AVEC
TECHNOLOGIE WHIRLSPRAY

SÉCHAGE À AIR CHAUD

CUVETTE SANS BRIDE AVEC
TECHNOLOGIE TURBOFLUSH

TÉLÉCOMMANDE

POSITION DU BRAS DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

JET D’EAU À TEMPÉRATURE
RÉGLABLE

JET OSCILLANT

DOUCHETTE DAME

ASPIRATION ET FILTRATION
DES ODEURS

ABATTANT DÉCLIPSABLE AVEC
FONCTION QUICKRELEASE

DÉTECTION DE L’UTILISATEUR

DÉTARTRAGE

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

COMPATIBLE AVEC L’APPLICATION
GEBERIT AQUACLEAN

GEBERIT AQUACLEAN

MAÏRA AU SOL

Disponible à partir du 1er avril 2019

NOUVEAU
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Le nouveau Geberit AquaClean Sela séduit par son design 
épuré et intemporel. De plus, cet élégant WC lavant a été doté 
de nouvelles fonctions confort. AquaClean Sela offre désormais 
encore plus de confort et une hygiène irréprochable grâce à sa 
cuvette sans bride. La gamme de produits Geberit AquaClean 
se voit ainsi complétée par un WC lavant de qualité supérieure 
et axé sur le design, se fondant parfaitement dans presque 
toutes les salles de bains. Son design épuré et son recouvre-
ment chromé lui valent souvent d’être considéré comme un 
véritable bijou dans votre salle de bains.

DOUCHETTE AVEC
TECHNOLOGIE WHIRLSPRAY

CUVETTE SANS BRIDE AVEC
TECHNOLOGIE TURBOFLUSH

TÉLÉCOMMANDE

COMPATIBLE AVEC L’APPLICATION
GEBERIT AQUACLEAN

LUMIÈRE D’ORIENTATION

POSITION DU BRAS DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

JET D’EAU À TEMPÉRATURE
RÉGLABLE

JET OSCILLANT

DOUCHETTE DAME

LUNETTE ET COUVERCLE DE 
L’ABATTANT À FERMETURE RALENTIE
SOFTCLOSING

ABATTANT DÉCLIPSABLE AVEC
FONCTION QUICKRELEASE

DÉTECTION DE L’UTILISATEUR

DÉTARTRAGE

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

GEBERIT AQUACLEAN

SELA

Disponible à partir du 1er avril 2019

NOUVEAU
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AQUACLEAN MAÏRA COMFORT
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau hybride intégré pour diffusion d'eau tempérée continue
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé (désactivable)
Séchage à air chaud à température réglable (désactivable)
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anticalcaire et antiadhérence de la céramique

 Lunette chauffante à température réglable sur 5 niveaux (désactivable)

 Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush

 Lumière d’orientation, avec 7 couleurs au choix, réglable en intensité sur 7 niveaux

 Abattant avec ouverture et fermeture automatique sans contact

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable sur 5 niveaux
Détection radar de l’utilisateur et capteur de poids : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

 Programme de détartrage

→  Installation possible sur tous les bâti-
supports et Monolith pour WC suspendu 
(veuillez consulter les pages 26 et 31 du 
catalogue pour identifier l’accessoire 
approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation NF 

EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) 
qui définit les exigences de sécurité des 
dispositifs de protection de l’eau potable 
et contre la pollution par retour. 
Le respect de cette norme autorise la 
mise en œuvre du produit par un pro-
fessionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une écoparticipation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau 1,2 l 
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40°C 
Débit d'eau de la douchette 1,1  2,0 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 30 à 50 s selon débit de la douchette interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Débit volumique d'air, séchoir 6 m3/h
Débit volumique d'air, absorption 6 m3/h
Tension nominale 230 V c.a. 
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W  
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET HABILLAGE)

Réf. 146.218.11.1 4 675,00 e Blanc / blanc                                       / 
Réf. 146.218.21.1 4 780,00 e Blanc / chromé brillant                      / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Set de raccordement en eau avec té et 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Set d’isolation phonique pré-monté.
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route.
-  Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de  

surface non régulière sur la céramique.
-  Filtre céramique alvéolé.
-  Produit détartrant 125 ml.
-  Produit d’entretien et chiffon microfibres.
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AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau hybride intégré pour diffusion d'eau tempérée continue
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé (désactivable)
Séchage à air chaud à température réglable (désactivable)
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anticalcaire et antiadhérence de la céramique

 Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable sur 5 niveaux
Mode économie d’énergie 
Détection radar de l’utilisateur et capteur de poids : sécurité enfant

 Programme de détartrage

→  Installation possible sur tous les bâti-
supports et Monolith pour WC suspendu 
(veuillez consulter les pages 26 et 31 du 
catalogue pour identifier l’accessoire 
approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une écoparticipation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau 1,2 l 
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40°C 
Débit d'eau de la douchette 1,1  2,0 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 30 à 50 s selon débit de la douchette interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Débit volumique d'air, séchoir 6 m3/h
Débit volumique d'air, absorption 6 m3/h
Tension nominale 230 V c.a. 
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W  
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET HABILLAGE)

Réf. 146.208.11.1 3 790,00 e Blanc / blanc                                       / 
Réf. 146.208.21.1 3 895,00 e Blanc / chromé brillant                      / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Set de raccordement en eau avec té et 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Set d’isolation phonique pré-monté.
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route.
-  Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
-  Filtre céramique alvéolé.
-  Produit détartrant 125 ml.
-  Produit d’entretien et chiffon microfibres.
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AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC AVEC RÉSERVOIR
WC LAVANT - INSTALLATION AU SOL

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau hybride intégré pour diffusion d'eau tempérée continue
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé (désactivable)
Séchage à air chaud à température réglable (désactivable)
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique

 Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable sur 5 niveaux
Détection radar de l’utilisateur et capteur de poids : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

 Programme de détartrage
 Compatible avec panneau de commande mural sans contact

59165

23
41

3

13-28

215

30

40

97

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

Disponible à partir d'avril 2019.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau 1,2 l 
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40°C 
Débit d'eau de la douchette 1,1 - 2,0 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 30 à 50 s selon débit de la douchette interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Débit volumique d'air, séchoir 6 m3/h
Débit volumique d'air, absorption 6 m3/h
Tension nominale 230 V c.a. 
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W  
Résistance à la charge 150 kg
Hauteur de siège ajustable 44 à 56 cm 

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET HABILLAGE)

Réf. 146.243.11.1 5 157,00 e Blanc / blanc                                       / 

Livré avec
- Lunette d'abattant renforcée.
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Set d’isolation phonique pré-monté.
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route.
-  Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
-  Filtre céramique alvéolé.
-  Produit détartrant 125 ml.
-  Produit d’entretien et chiffon microfibres.

NOUVEAU
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Disponible à partir d'avril 2019.

AQUACLEAN SELA
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau instantané
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique

 Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush

 Lumière d’orientation, avec 7 couleurs au choix, réglable en intensité sur 5 niveaux

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable sur 5 niveaux
Détection radar de l’utilisateur et capteur de poids: sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

 Programme de détartrage
 Compatible avec panneau de commande mural

→  Installation possible sur tous les  
bâti-supports ou Monolith pour WC  
suspendu (veuillez consulter les pages 
28 et 31 du catalogue pour identifier 
l’accessoire approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. 
Le respect de cette norme autorise  
la mise en œuvre du produit par un 
professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau instantané
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Débit d'eau de la douchette 0,6 - 1,1 l/min
Plage de la température de l'eau 34 à 40 °C
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 50 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Tension nominale 230 V c.a. 
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 1850 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W
Résistance à la charge 150 kg

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Set de raccordement en eau avec té et 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Set d’isolation phonique.
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route.
-  Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de  

surface non régulière sur la céramique.
-  Cache plastique pour obturation du trou 

sur la céramique.
-  Produit d’entretien et chiffon microfibres.

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (PLAQUE DE FINITION)

Réf. 146.220.11.1 2 558,00 e Blanc    
Réf. 146.220.21.1 2 619,00 e Chromé Brillant    

2

2528

48
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23
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18
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7

NOUVEAU
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AQUACLEAN TUMA COMFORT
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau instantané, aucun refroidissement
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé (désactivable)
Séchage à air chaud (désactivable)
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique

 Programme de détartrage

 Lunette chauffante (désactivable)

 Cuvette sans bride Rimfree®

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable via l’application
Capteur capacitif : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

→  Installation possible sur tous les  
bâti-supports et Monolith pour WC 
suspendu (veuillez consulter les pages 
27 et 31 du catalogue pour identifier 
l’accessoire approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau instantané
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40 °C 
Débit d'eau de la douchette 0,4 - 0,9 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 50 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Débit volumique d'air, séchoir 10 m3/h
Débit volumique d'air, absorption 6 m3/h
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET PLAQUE DESIGN)

Réf. 146.290.11.1 2 225,00 e Blanc / Blanc synthétique                 / 
Réf. 146.290.FW.1 2 280,00 e Blanc / Acier inoxydable brossé         / 
Réf. 146.290.SI.1 2 265,00 e Blanc / Verre blanc                            / 
Réf. 146.290.SJ.1 2 265,00 e Blanc / Verre noir                               / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Set de raccordement en eau avec té et 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
- Set d’isolation phonique.
-  Cache de protection anti-éclaboussures 

pour mise en route.
- Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
- Filtre céramique alvéolé.
- Produit détartrant 125 ml.
- Produit d’entretien et chiffon microfibres.
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AQUACLEAN TUMA CLASSIC
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau instantané, aucun refroidissement
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux (via App uniquement)
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique

 Programme de détartrage

 Cuvette sans bride Rimfree®

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable via l’application
Capteur capacitif : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

→  Installation possible sur tous les bâti-
supports ou Monolith pour WC sus-
pendu (veuillez consulter les pages 
27 et 31 du catalogue pour identifier 
l’accessoire approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

→  Possibilité de changer de finition de 
plaque design à partir de la référence 
pièce détachée (veuillez consulter le 
catalogue page 36).

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau instantané
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40 °C 
Débit d'eau de la douchette 0,4 - 0,9 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 50 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET PLAQUE DESIGN)

Réf. 146.090.11.1 1 330,00 e Blanc / Blanc synthétique                / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Set de raccordement en eau avec té et 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
- Set d’isolation phonique.
-  Cache de protection anti-éclaboussures 

pour mise en route.
- Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
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AQUACLEAN TUMA COMFORT
ABATTANT LAVANT

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau instantané, aucun refroidissement
Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé (désactivable)
Séchage à air chaud (désactivable)
Télécommande
Douchette dame avec buse dédiée
Intensité du jet réglable
Position de la douchette réglable sur 5 positions
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique

 Programme de détartrage

 Lunette chauffante (désactivable)

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable via l’application
Capteur capacitif : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

→  Convient pour une cuvette au sol ou une 
cuvette suspendue (veuillez consulter 
les pages 29 et 31 du catalogue pour 
identifier l’accessoire approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau instantané
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40 °C 
Débit d'eau de la douchette 0,4 - 0,9 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 50 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Débit volumique d'air, séchoir 10 m3/h
Débit volumique d'air, absorption 6 m3/h
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET PLAQUE DESIGN)

Réf. 146.270.11.1 1 855,00 e Blanc / Blanc synthétique                 / 
Réf. 146.270.FW.1 1 920,00 e Blanc / Acier inoxydable brossé         / 
Réf. 146.270.SI.1 1 900,00 e Blanc / Verre blanc                            / 
Réf. 146.270.SJ.1 1 900,00 e Blanc / Verre noir                               / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Télécommande, support mural et piles 

CR2032.
-  Set de raccordement en eau avec 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Cache de protection anti-éclaboussures 

pour mise en route.
- Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
- Filtre céramique alvéolé.
- Produit détartrant 125 ml.
- Produit d’entretien et chiffon microfibres.
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AQUACLEAN TUMA CLASSIC
ABATTANT LAVANT

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage intégrant la technologie WhirlSpray
Chauffe-eau instantané, aucun refroidissement
Intensité du jet réglable
Position de la douchette réglable sur 5 positions (via app uniquement)
Jet oscillant
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Quatre profils d’utilisateurs programmables
Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique
Programme de détartrage

 Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing

 Abattant déclipsable QuickRelease
Température de l’eau réglable via l’application
Capteur capacitif : sécurité enfant
Mode économie d’énergie 

→  Convient pour une cuvette au sol ou une 
cuvette suspendue (veuillez consulter 
les pages 29 et 31 du catalogue pour 
identifier l’accessoire approprié).

→  Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences de 
sécurité des dispositifs de protection 
de l’eau potable et contre la pollution 
par retour. Le respect de cette norme 
autorise la mise en œuvre du produit 
par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. Sur enregistrement, exten-
sion de garantie pour les pièces 
offertes la 3ème année.

→  Possibilité de changer de finition de 
plaque design à partir de la référence 
pièce détachée (veuillez consulter le 
catalogue page 36).

(*) Une éco-participation de 8,33 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau instantané
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau 34 à 40 °C 
Débit d'eau de la douchette 0,4 - 0,9 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 50 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 0,5 - 10 bars 
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz 
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 2000 W 
Puissance absorbée en veille ≤ 0,5 W
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET PLAQUE DESIGN)

Réf. 146.070.11.1 960,00 e Blanc / Blanc synthétique                / 

Livré avec
-  Jeu de manchettes de raccordement  

ø 90 mm.
-  Set de raccordement en eau avec 

flexible métallique tressé.
-  Ensemble de raccordement électrique 

IP65.
-  Cache de protection anti-éclaboussures 

pour mise en route.
- Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.
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PACK AQUACLEAN 4000
WC LAVANT - INSTALLATION SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Température de l’eau réglable sur 2 positions (37°C ou température du réseau)
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau

 Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse

 Abattant déclipsable QuickRelease

 Cuvette sans bride Rimfree®
Détection radar de l’utilisateur
Mode économie d’énergie 

→  Installation possible sur tous les  
bâti-supports et Monolith pour WC 
suspendu (veuillez consulter les pages 
30 et 31 du catalogue pour identifier 
l’accessoire de montage approprié).

→ Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences des dis-
positfs de protection pour la protec-
tion de l’eau potable et contre la pol-
lution par retour. Le respect de cette 
norme autorise la mise en oeuvre du 
produit par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.  
Sur enregistrement, extension de 
garantie pour les pièces offerte la  
3ème année.

DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau 0,9 l
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau arrivée d’eau, ou 37 °C
Débit d'eau de la douchette 0,9 - 1,5 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 20 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 1 - 10 bars
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 800 W
Puissance absorbée en veille 0,45 / 5,8 W
Longueur du câble d’alimentation 2 m
Format de la cuvette 52 X 36 cm
Résistance à la charge 150 kg

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (CÉRAMIQUE ET ABATTANT) - Fin de série

Réf.146.135.11.1 960,00 e Blanc / Blanc                               / 

(*) Une éco-participation de 4,17 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

Pack comprenant
-  Abattant lavant (réf. 146.120.11.1).
- Cuvette suspendue carénée Rimfree®
- Set de raccordement
- Boîtier électrique
-  Set d’isolation phonique 
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique
- Matériel de fixation.

13−165

10

2855−9

225

5

505

14

26

17

3

55

4
55

145

15

53

28

41

R½

40

15

155

3030

22

19

18

8

33
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AQUACLEAN 4000
ABATTANT LAVANT

CARACTÉRISTIQUES

Douchette mobile avec buse pour le lavage
Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
Température de l’eau réglable sur 2 positions (37°C ou température du réseau)

 Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse

 Abattant déclipsable QuickRelease
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l’eau
Détection radar de l’utilisateur
Mode économie d’énergie 

→  Convient pour une cuvette au sol 
ou une cuvette suspendue (veuillez 
consulter les pages 30 et 31 du cata-
logue pour identifier l’accessoire de 
montage approprié).

→ Certificat de conformité CE.
→  Produit conforme à la réglementation 

NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 
2001) qui définit les exigences des  
dispositfs de protection pour la pro-
tection de l’eau potable et contre la 
pollution par retour. Le respect de 
cette norme autorise la mise en oeuvre 
du produit par un professionnel.

→  Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.  
Sur enregistrement, extension de 
garantie pour les pièces offerte la  
3ème année.

PRIX PUBLIC € HT (* ) / COLORIS (ABATTANT) - Fin de série

Réf. 146.130.11.1 610,00 e Blanc    

(*) Une éco-participation de 1,04 e HT 
s'applique en complément sur le prix 
de ce produit.

Livré avec
-  Set de raccordement en eau, rigide 

pour réservoir apparent.
-  Cache de protection anti-éclabous-

sures pour mise en route.
- Matériel de fixation.
-  Tampons de compensation en cas de 

surface non régulière sur la céramique.

40
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3030 17

3

55

4

55
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15
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5
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3
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4
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145
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5

505
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DÉTAILS DES PRODUITS

Capacité du chauffe-eau 0,9 l
Température de l’eau, réglage d’usine 37 °C
Plage de la température de l’eau arrivée d’eau, ou 37 °C
Débit d'eau de la douchette 0,9 - 1,5 l/min
Débit d’eau ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage 20 s interrompable
Plage de pression d’alimentation 1 - 10 bars
Tension nominale 230 V c.a.
Fréquence du réseau 50 Hz
Degré / classe de protection IPX4 / I 
Puissance absorbée 800 W
Puissance absorbée en veille 0,45 / 5,8 W
Longueur du câble d’alimentation 2 m
Résistance à la charge 150 kg
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CONSOMMABLES

Type de consommable
AquaClean 
Maïra / Tuma

AquaClean 
8000plus

AquaClean 
Sela

AquaClean 
5000(plus)

AquaClean 
4000

AquaClean 
8000

Balena 
7000

Filtre céramique alvéolé 242.999.00.1 – – – – – –

Filtre à charbon – 250.022.00.1  – 240.116.00.1  –  – 249.000.00.1

Liquide de nettoyage – 242.545.00.1  –  –  –  –  –

Filtre à charbon 
et liquide de nettoyage

– 240.625.00.1  –  –  –  –  –

Filtre à charbon et liquide 
de nettoyage (lot de 2)

– 240.626.00.1  –  –  –  –  –

Produit détartrant 147.040.00.1 – 174.040.00.1* – – – –

Produit d'entretien 242.546.00.1 242.546.00.1 242.546.00.1 242.546.00.1 242.546.00.1 242.546.00.1 242.546.00.1

Produit d'entretien et 
chiffon microfibres

242.547.00.1 242.547.00.1 242.547.00.1 242.547.00.1 242.547.00.1 242.547.00.1 242.547.00.1

Produit Description Référence Prix HT

Filtre à charbon pour AquaClean Balena 8000 et AquaClean 8000plus
Fonctionnement optimal jusqu’à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour 
une utilisation familiale

250.022.00.1 29,95 e

Liquide de nettoyage de la buse pour Balena 8000 et AquaClean 8000plus
Flacon de 400 ml, pour 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour une utilisa-
tion familiale. Empêche la formation de germes, testé dermatologiquement

242.545.00.1 17,29 e

Lot : filtre à charbon et liquide de nettoyage de la buse pour Balena 8000 et 
AquaClean 8000plus
1 unité de chaque

2 unités de chaque

240.625.00.1

240.626.00.1

46,11 e

80,71 e

Filtre à charbon pour Balena 7000 
Fonctionnement optimal jusqu’à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour 
une utilisation familiale

249.000.00.1 32,34 e

Lots de 2 filtres à charbon actif pour Balena 6000 et AquaClean 5000(plus)
Fonctionnement optimal jusqu’à 750 utilisations environ, soit environ 6 mois pour 
une utilisation familiale

240.116.00.1 38,11 e

Filtre céramique alvéolé pour AquaClean Maïra et Tuma
A renouveler tous les ans 

242.999.00.1 42,72 e

Produit détartrant pour AquaClean Maïra, Sela et Tuma
Flacon de 125 ml, quantité pour un cycle de détartrage. 
A utiliser au moins une fois par an ou plus fréquemment si une information est 
reprise sur la télécommande

147.040.00.1 25,31 e

Produit d’entretien pour Geberit AquaClean 
Spray de 500 ml (produit sain pour l'environnement)

Spray de 500 ml (produit sain pour l'environnement) et chiffon microfibres
242.546.00.1

242.547.00.1

11,53 e

15,05 e

* Modèle à partir d'avril 2019.
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SOLUTIONS 
MOBILITÉ RÉDUITE

TABLEAU DE 
COMMANDE MURAL

ACCESSOIRES

Produit Description Référence Prix HT

Commande à distance opto-électronique pour AquaClean 8000plus
Permet le déclenchement des fonctions du WC lavant en passant un membre 
devant la cellule

241.054.00.1 376,97 e

Lunette d’abattant renforcée pour AquaClean 8000plus
Confort et sécurité pour l'utilisateur en cas de transfert latéral grâce aux 
ergots de renfort

250.062.00.1 317,07 e

Siège extra-doux complémentaire pour AquaClean 8000plus
Siège complémentaire anti-escarres

250.063.00.1 246,77 e

Lunette d’abattant renforcée pour AquaClean Maïra Classic
Confort et sécurité pour l'utilisateur en cas de transfert latéral grâce aux
ergots de renfort

147.042.11.1 246,77 e

Panneau de commande mural sans contact pour AquaClean Maïra,  
Sela* et Tuma

147.044.00.1 322,82 e

Produit Description Référence Prix HT

Tableau de commande mural
Pour Geberit AquaClean Maïra et Tuma

→ En noir

→ En blanc

147.038.SJ.1

147.038.SI.1

281,22 e

281,22 e

Tableau de commande mural
Pour Geberit AquaClean Sela*

→ En blanc 147.041.SI.1 322,82 e

Produit Description Référence Prix HT

Accessoire d’interface pour le déclenchement automatique du rinçage  
par détection de l’utilisateur. 
Pour raccorder les plaques de déclenchement Infra Rouge Geberit Sigma10 et Sigma80
Compatible avec les modèles Maïra et Sela

147.039.00.1 187,43 e

* Modèle à partir d'avril 2019.
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COMPATIBILITÉ DES
ABATTANTS
CONSIGNES DE POSE
COMPATIBILITÉ DES ABATTANTS 
GEBERIT AQUACLEAN AVEC LES 
CUVETTES

Les abattants Geberit AquaClean 
s’adaptent sur la majorité des cuvettes 
suspendues (taille standard ou rallon-
gée) ou au sol (hauteur standard ou 
surélevée). Seules les cuvettes courtes 
ne sont pas adaptées.

Pour s’assurer de la compatibilité d’une 
cuvette, quelques points sont à valider :

→  La cuvette doit être de forme arron-
die. Les cuvettes de forme carrée ne 
sont pas recommandées.

→  La distance de fixation entre les 
trous de fixation d’abattant :  
indication “A” ci-après.

→   La distance depuis les trous de fixa-
tion d’abattant et l’extrémité de la 
cuvette : indication “B” ci-après.

→  La cuvette doit être plane en partant 
de l’avant de la cuvette jusqu’au mur 
pour une cuvette suspendue ou 
jusqu’au réservoir pour une cuvette 
au sol : indication “C” ci-après.

NB : Les cuvettes avec un rebord très  
prononcé à l’arrière ne respectent 
généralement pas cette contrainte.

Gabarit d’abattant disponible 
sur demande. 
Papier cartonné à l’échelle 1 pour valider 
la compatibilité sur une cuvette existante.

Ligne directe 
Geberit AquaClean
Tél : 01 45 08 83 57
E-mail : 
aquaclean.fr@geberit.com 

C

B
A

AquaClean Tuma AquaClean 4000

A
Mini 13,5 cm 13 cm

Maxi 18,5 cm 16,5 cm

B
Mini 42 cm 41,5 cm

Maxi 46,3 cm 45,5 cm

C
Mini 53 cm 51 cm

Maxi pas de maxi pas de maxi

Vérifiez la compatibilité 
des abattants

Le nouvel outil "Compatibilité 
des abattants" permet de 
vérifier rapidement la compa-
tibilité entre le WC lavant et 
l'installation déjà en place :
- en saisissant les dimensions
-  en consultant la liste de 

cuvettes compatibles.

www.geberit-aquaclean.fr/compatibilite
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RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE

Un raccordement électrique est 
nécessaire pour le fonctionnement du 
WC lavant Geberit AquaClean.
La norme NF C 15-100 définit 4 niveaux 
de protection pour une salle de bain, à 
l’intérieur desquels sont autorisés, ou 
non, les équipements. Les zones sont 
déterminées en fonction des points 
d’eau que sont la baignoire et la douche. 
A noter que le lavabo, le lave-mains et le 
WC ne sont pas considérés comme des 
points d’eau.
Par conséquent, dans le cas d'un WC  
indépendant, ces restrictions ne s'ap-
pliquent pas.

POSITIONNEMENT DE LA PRISE – MONTAGE AVEC BÂTI-SUPPORT DUOFIX

↑  WC DANS LA SALLE DE BAIN AVEC UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE AVEC BAC OU CABINE

Emplacement de l'alimentation 
électrique
Elle doit se trouver dans la zone hors 
volume. 

→  Cas A : la zone hors volume débute au-
delà de 60 cm de la limite de la bai-
gnoire ou de la cabine de douche.

→  Cas B : la zone hors volume démarre à 
1,80 M de l’arrivée d’eau pour la douche 
donc du mitigeur. C’est donc l’origine 
du flexible de douche qui est pris en 
compte et non son extrémité.

Le WC lavant Geberit AquaClean est de 
classe I ainsi la prise sur laquelle le WC 
lavant est branché doit être reliée à la 
terre. La ligne doit être sécurisée avec un 
différentiel 30 mA placé sur le tableau 
général. L’axe de la prise doit être situé au 
minimum à 25 cm par rapport au sol.

Emplacement du WC lavant (abattant 
ou cuvette)
Geberit recommande que le WC lavant 
soit installé dans la zone hors volume.
Les WC lavant Geberit AquaClean ont un 
indice de protection IP 44 (abattants 

AquaClean 4000 et Tuma) et IP 65 
(cuvettes Sela, Maïra ou Tuma)  ; cela 
signifie que le matériel est protégé contre 
les projections d'eau de toutes les direc-
tions. Par conséquent, la norme autorise 
que les abattants Tuma et 4000 soient 
placés partiellement ou totalement dans 
le volume 2 si le boîtier de raccordement 
électrique est bien situé dans la zone 
hors volume. Les cuvettes Sela, Maïra ou 
Tuma peuvent être installées indifférem-
ment en zone volume 2 ou hors volume.

Abattants AquaClean 4000/TumaCuvettes AquaClean Maïra, Sela et Tuma

Si souhaité, nous vous remettons, sur simple 

demande la notice d’installation en amont au 

format numérique ; également téléchargeable 

à partir du catalogue en ligne geberit.fr

La cuvette est livrée avec un câble élec-
trique doté d’un embout à visser étanche 
de type IP 65. Un second embout à posi-
tionner sur le câble électrique est remis 
pour effectuer le raccordement.
Ce dernier est totalement dissimulé une 
fois la cuvette mise en place

Utilisation du boîtier de raccordement 
électrique Réf. 242.001.00.1, à positionner 
sur le bâti-support à l’extérieur. Prévoir une 
prise électrique femelle ; l’abattant com-
porte une prise électrique mâle. Le rac-
cordement électrique est alors visible sur 
le côté une fois la cuvette mise en place
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ACCESSOIRES
RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES : 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET À L’EAU DES RÉSERVOIRS ENCASTRÉS GEBERIT

Sigma 
12 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Sigma 
12 cm

Sigma 12 cm, 
construction 

adaptée 
PMR 1)

Sigma 
8 cm 

jusqu'à 
mars 
2013

Sigma 
8 cm 

jusqu'en 
2015

Sigma 
8 cm 

à partir 
de 2016

Omega 
12 cm

Omega 
12 cm

Kappa 
15 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Kappa 
15 cm

Sans 
fourreau

Réservoir 
apparent, 

alimentation à 
gauche/centre/

droite
82 / 

98 cm
112 cm

Pour Geberit AquaClean Maïra

Kit de 
raccor-
dement 
d'eau

147.020.00.1 ü ü

147.030.xx.1 ü ü

147.031.xx.1 ü

147.033.xx.1 ü

Flexible 
à tresse 
métallique

242.413.00.1 ü ü

Câble
d'alimen-
tation 
secteur
avec bloc
d'alimen-
tation 

242.839.P0.1 ü ü ü ü

Panneau 
design

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

ü Nécessaire
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Sigma 
12 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Sigma 
12 cm

Sigma 12 cm, 
construction 

adaptée 
PMR 1)

Sigma 
8 cm 

jusqu'à 
mars 
2013

Sigma 
8 cm 

jusqu'en 
2015

Sigma 
8 cm 

à partir 
de 2016

Omega 
12 cm

Omega 
12 cm

Kappa 
15 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Kappa 
15 cm

Sans 
fourreau

Réservoir 
apparent, 

alimentation à 
gauche/centre/

droite
82 / 

98 cm
112 cm

Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma

Kit de 
raccor-
dement 
d'eau

147.020.00.1 ü ü

249.801.00.1 ü ü

240.635.00.1 ü

147.045.00.1 ü

Flexible 
à tresse 
métallique

242.413.00.1 ü ü

Câble
d'alimen-
tation 
secteur 
avec bloc
d'alimen-
tation 

242.839.P0.1 ü ü ü ü

Panneau 
design

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

ü Nécessaire
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ACCESSOIRES
RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES : 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET À L’EAU DES RÉSERVOIRS ENCASTRÉS GEBERIT

Sigma 
12 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Sigma 
12 cm

Sigma 12 cm, 
construction 

adaptée 
PMR 1)

Sigma 
8 cm 

jusqu'à 
mars 
2013

Sigma 
8 cm 

jusqu'en 
2015

Sigma 
8 cm 

à partir 
de 2016

Omega 
12 cm

Omega 
12 cm

Kappa 
15 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Kappa 
15 cm

Sans 
fourreau

Réservoir 
apparent, 

alimentation à 
gauche/centre/

droite
82 / 

98 cm
112 cm

Pour WC complets Geberit AquaClean Sela

Kit de 
raccor-
dement 
d'eau

147.020.00.1 ü ü

240.635.00.1 ü

147.045.00.1 ü

249.801.00.1 ü ü

Flexible 
à tresse 
métallique

242.413.00.1 ü ü

Boîtier
d'encastre-
ment 
électrique

242.837.00.1 ü ü ü ü ü ü

Câble
d'alimen-
tation 
secteur
avec bloc
d'alimen-
tation 

242.839.P0.1 ü ü ü ü

Panneau 
design

115.329.11.1 ü

115.328.SI.1 ü

115.328.SJ.1 ü

ü Nécessaire
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Sigma 
12 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Sigma 
12 cm

Sigma 12 cm, 
construction 

adaptée 
PMR 1)

Sigma 
8 cm 

jusqu'à 
mars 
2013

Sigma 
8 cm 

jusqu'en 
2015

Sigma 
8 cm 

à partir 
de 2016

Omega 
12 cm

Omega 
12 cm

Kappa 
15 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Kappa 
15 cm

Sans 
fourreau

Réservoir 
apparent, 

alimentation à 
gauche/centre/

droite
82 / 

98 cm
112 cm

Pour abattants Geberit AquaClean Tuma

Kit de 
raccor-
dement 
d'eau

115.438.00.1 ü1)

240.396.00.1 ü2)

147.034.00.1 ü3)

147.035.00.1 ü ü ü ü ü ü ü

147.036.00.1 ü ü ü

147.045.00.1 ü

Flexible 
à tresse 
métallique

242.413.00.1 ü ü

Boîte 
d'encastre-
ment pour 
construction 
massive et 
cloison 
sèche

242.001.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Panneau 
design

115.322.11.1 ü

115.324.SI.1 ü
115.324.SJ.1 ü

ü Nécessaire
1) Alimentation à l'arrière au centre
2) Alimentation latérale droite
3) Arrivée d'eau latérale à gauche, pour arrivée à l'arrière au centre et latérale à droite, voir Accessoires en option
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ACCESSOIRES
RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES : 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET À L’EAU DES RÉSERVOIRS ENCASTRÉS GEBERIT

Sigma 
12 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Sigma 
12 cm

Sigma 12 cm, 
construction 

adaptée 
PMR 1)

Sigma 
8 cm 

jusqu'à 
mars 
2013

Sigma 
8 cm 

jusqu'en 
2015

Sigma 
8 cm 

à partir 
de 2016

Omega 
12 cm

Omega 
12 cm

Kappa 
15 cm 
jusqu'à 

mars 
2013

Kappa 
15 cm

Sans 
fourreau

Réservoir 
apparent, 

alimentation à 
gauche/centre/

droite
82 / 

98 cm
112 cm

Pour abattants Geberit AquaClean 4000

Kit de 
raccor-
dement 
d'eau

115.438.00.1 ü1)

240.396.00.1 ü2)

240.635.00.1 ü ü ü

242.553.00.1 ü

249.801.00.1 ü ü ü ü ü ü ü

Flexible 
à tresse 
métallique

242.413.00.1 ü ü

Boîte 
d'encastre-
ment pour 
construction 
massive et 
cloison 
sèche

242.001.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Panneau 
design

115.322.11.1 ü

115.324.SI.1 ü
115.324.SJ.1 ü

ü Nécessaire
1) Alimentation à l'arrière au centre
2) Alimentation latérale droite
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ACCESSOIRES
RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES : 
RACCORDEMENT À L’EAU DES MONOLITH/MONOLITH PLUS WC

Monolith/Plus 
WC au sol

Monolith/Plus 
WC suspendu

101 cm
131.002.xx.5
131.202.xx.5

 

114 cm
131.033.xx.5
131.233.xx.5

101 cm
131.021.xx.5
131.221.xx.5

114 cm
131.031.xx.5
131.231.xx.5

Pour abattants Geberit AquaClean 4000 et Tuma 

ü
Avec kit de 

transformation
131.102.TA.1

ü
Avec kit de 

transformation
131.100.TA.1

ü
Avec kit de 

transformation
131.102.TA.1

ü
Avec kit de 

transformation
131.100.TA.1

Pour WC complet Geberit AquaClean pack 4000, Sela , Tuma et Maïra 

ü
(pour le pack 

AquaClean 4000 
prévoir le kit 

de transformation 
131.102.TA.1)

ü
(pour le pack 

AquaClean 4000 
prévoir le kit 

de transformation 
131.100.TA.1)

PRIX DES ACCESSOIRES

Référence Désignation Prix public € HT
115.322.11.1 Plaque design pour abattant Geberit AquaClean: Blanc alpin 282,48

115.324.SI.1 Plaque design pour abattant Geberit AquaClean: Verre / Blanc 551,18

115.328.SI.1 Plaque design pour WC complet Geberit AquaClean: Verre / Blanc 814,27

115.328.SJ.1 Plaque design pour WC complet Geberit AquaClean: Verre / Noir 814,27

115.329.11.1 Plaque design pour WC complet Geberit AquaClean: Blanc alpin 454,59

115.438.00.1 Kit raccordement d'eau pour rés. app. avec alimentation à l'arrière au centre 46,11

147.020.00.1 Kit raccordement d'eau pour rés. à enc. 12 / 15 cm pour WC complets AquaClean 70,30

147.030.11.1 Kit rac. eau pr rés. à enc. 8 / 12 cm pr WC complets AquaClean Maïra: blc alpin 73,82

147.030.21.1 Kit rac. d'eau pr rés. à enc. 8 / 12 cm pr WC complets AquaClean Maïra: chr br 97,16

147.031.11.1 Kit rac. eau pr rés. à enc. Kappa 15 cm pr WC complet AquaClean Maïra: blc alpin 97,16

147.031.21.1 Kit rac. d'eau pr rés. à enc. Kappa 15 cm pr WC complets AquaClean Maïra: chr br 118,82

147.033.11.1 Kit de raccordement d'eau traditionnel pour Geberit AquaClean Maïra: Blanc alpin 97,16

147.033.21.1 Kit de raccordement d'eau traditionnel pour  AquaClean Maïra: Chromé brillant 118,82

147.034.00.1 Kit raccordement d'eau pour rés. apparents pour abattants WC AquaClean Tuma 52,03

147.035.00.1 Kit raccordement d'eau pour rés. à enc. 12 cm pour abattants WC AquaClean Tuma 75,22

147.036.00.1 Kit raccordement d'eau pr rés. à enc. 12 / 15 cm pr abattants WC AquaClean Tuma 91,40

147.045.00.1 Kit de raccordement d'eau traditionnel pour Geberit AquaClean Tuma 30,83

240.396.00.1 Kit raccordement d'eau pour rés. app. avec alimentation à l'arrière à droite 73,82

240.635.00.1 Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encaster Geberit 12 / 15 cm 106,02

242.001.00.1 Boîte d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison sèche 23,06

242.413.00.1 Flexible à tresse métallique pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm 61,99

242.553.00.1 Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour abattants de WC Geberit AquaClean 61,87

242.837.00.1 Boîtier de raccordement électrique Geberit 61,20

242.839.P0.1 Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean 45,00

249.801.00.1 Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit 8 / 12 cm 80,71

131.102.TA.1 Kit transf. pr abattants AquaClean Aluminium brossé Panneau saniMonolith 101 cm 253,30

131.100.TA.1 Kit transf. pr abattants AquaClean Aluminium brossé Panneau saniMonolith 114 cm 244,32
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Balena 6000 (2006 - 2009)
240.053.00.1 Commande 298,65
240.063.11.1 Lunette d'abattant 153,4
240.083.11.1 Couvercle WC 136,11
240.089.00.1 Chauffe-eau avec pompe à eau 317,07
240.100.00.1 Aspiration des odeurs 107,29
240.118.11.1 Unité douchette : Blanc alpin 205,29
240.191.11.1 Unité de séchoir : Blanc alpin 124,58
241.566.00.1 Détection d'utilisateur 121,06
242.119.00.1 Pompe à eau 86,48
242.122.00.1 Électrovanne 43,87

Balena 7000 (1985 - 2006)
240.479.11.1 Lunette d'abattant : Blanc alpin 109,53
241.030.00.1 Kit de raccordement pour chauffe-eau 12,68
241.031.00.1 Contact de siège 78,46
241.033.00.1 Kit de transformation 131,47
241.075.00.1 Came pour lunette d'abattant 17,29
249.012.00.1 Unité douchette 590,28
249.013.00.1 Buse de douchette 49,63
249.014.00.1 Ventilateur 149,89
884.301.00.1 Commande, 322,83

AquaClean 4000 (depuis 2009)
242.170.11.1 Lunette d'abattant 79,58
242.171.11.1 Lunette d'abattant avec revêtement spécifique 337,88
242.172.11.1 Couvercle d'abattant 94,48
242.173.00.1 Tampons de compensation de lunette 11,53
242.174.00.1 Tampons de compensation surelevés 11,53
242.175.00.1 fixations lunette et couvercle 4,61
242.177.00.1 Set de raccordement et de fixation 118,82
242.178.11.1 Clip de fixation pour abattant 6,92
242.253.11.1 Capot supérieur 64,54
242.254.00.1 Electrovanne (jusqu'en 2010 inclus) 43,87
242.255.00.1 Ballon complet 156,78
242.259.00.1 Bras de douchette complet 55,4
242.260.00.1 Pompe 85,35
242.261.00.1 Carte électronique du panneau de commande 57,65
242.263.00.1 Durites 9,23
242.264.00.1 Charnières d'abattant pour frein de chute 45
242.265.00.1 Sonde de niveau d'eau 35,71
242.376.00.1 Buse de lavage 5 trous 8,07
242.377.00.1 Buse de lavage 3 trous 8,07
242.518.00.1 Electrovanne (à partir de 2011) 43,87
242.676.00.1 Cache de démonstration 23,06
242.896.00.1 Carte électronique 146,37
242.897.00.1 Détection de présence 51,89

AquaClean 5000 et AquaClean 5000plus (depuis 2009)

Commun AquaClean 5000 et AquaClean 5000plus
147.233.00.1 Bouchon de purge du ballon 12,68
240.226.11.1 Buse de lavage 14,99
241.516.CG.1 Tampons de compensation pour lunette 19,55
241.517.CG.1 Tampons de compensation réhaussés  

pour lunette
25,31

242.125.00.1 Sonde de températeure du ballon 32,34
242.179.11.1 Lunette d'abattant 140,61
242.180.11.1 Lunette d'abattant avec revêtement spécifique 408,19
242.182.11.1 Cache de fermeture filtre à charbon 44,39
242.187.00.1 Filtre arrivée d'eau 18,42
242.217.00.1 Carte électronique 309,06
242.221.00.1 Ballon complet 190,24
242.222.00.1 Pompe 95,76
242.223.11.1 Bras de douchette complet 200,65
242.224.00.1 Détection de présence 121,06
242.227.00.1 Frein de chute gauche gris 39,23
242.228.00.1 Frein de chute droit blanc 39,23
242.229.00.1 Electrovanne 45
242.234.00.1 Set de visserie 43,87
242.362.00.1 Extraction des odeurs 122,19
242.676.00.1 Cache de démonstration 23,06
243.076.11.1 Ensemble couvercle et charnières 139,48

Spécifique AquaClean 5000
242.218.11.1 Capot complet 200,65

Spécifique AquaClean 5000plus
242.169.11.1 Télécommande 259,43
242.219.11.1 Capot complet 282,48
242.363.00.1 Ventilateur pour séchage 108,41
242.364.00.1 Chauffage 108,41

Les pièces détachées indiquées sont en blanc ; veuillez nous consulter 
pour les autres couleurs.

Le recours aux stations techniques Geberit AquaClean est recom-
mandé pour le remplacement des pièces détachées. Veuillez nous 
consulter pour connaître les entreprises certifiées.

Une éco-participation en facture s'applique selon la pièce détachée élec-
trique et/ou électronique sélectionnée et s'ajoute au prix net du produit. 

PIÈCES DÉTACHÉES 
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AquaClean sela (2013-2018)
147.028.00.1 Oeillet de raccordement électrique pour 

modèle au sol
42,61

242.176.00.1 Joints toriques pour bras de douche 3,45
242.676.00.1 Cache de démonstration 23,06
242.786.00.1 Set de raccordement complet modèle suspendu 167,19
242.808.11.1 Cuvette céramique pour modèle suspendu 1210,65
242.810.11.1 Abattant 238,61
242.833.11.1 Bloc de fonction complet 1498,89
242.874.11.1 Lunette d'abattant 152,14
242.875.11.1 Couvercle d'abattant 152,14
242.876.00.1 Jonctions lunette couvercle 11,53
242.877.00.1 Frein de chute blanc / droite 51,89
242.878.00.1 3 jeux de tampons pour abattant 31,08
242.879.11.1 Télécommande 102,64
242.880.00.1 Set de visserie 19,55
242.881.11.1 Cache interrupteur 13,84
242.882.00.1 Enjoliveur bras de douche en acier inox 26,58
242.883.00.1 Set de raccordement en eau 88,72
242.884.00.1 Filtre 21,94
242.885.00.1 Kit de raccordement électrique 29,95
242.894.11.1 Buse de lavage 6,92
242.898.00.1 Frein de chute bleu / gauche 51,89
242.905.11.1 Capot supérieur 63,42
242.906.11.1 Panneau de commande 89,98
242.907.00.1 Electrovanne 43,87
242.908.00.1 Sonde de niveau 34,59
242.909.00.1 Carte électronique avec détection radar 206,41
242.910.00.1 Ballon complet 172,95
242.911.00.1 Réservoir condensation 24,18
242.912.00.1 Durites 13,84
242.913.00.1 Bras de douche 54,13
242.932.11.1 Cuvette seule modèle au sol 1320,18
242.959.00.1 Set de raccordement pour modèle au sol 171,82
242.960.00.1 Coude en S pour modèle au sol 62,29
242.967.00.1 Set de raccordement pour modèle au sol DEMO 114,17
242.974.00.1 Matériel de fixation pour modèle au sol 78,46

AquaClean sela (depuis 2019)

243.929.00.1 Kit de raccordement 41,69
243.931.00.1 Matériel de fixation du module fonctionnel 22,34
243.942.00.1 Tuyau du bras de la douchette 22,34
243.940.11.1 Couvercle de protection 166,71
243.938.11.1 Couvercle d’abattant : Blanc alpin 158,87
243.939.11.1 Lunette d'abattant 158,87
243.718.11.1 Télécommande 190,12

AquaClean 8000 (depuis 2009), AquaClean 8000plus (depuis 2009), 
Balena 8000 ( 2003 - 2009)

147.233.00.1 Vis de vidange Geberit du chauffe-eau 12,68
240.665.00.1 Joint torique pour bras de douchette 10,37
241.900.00.1 Embranchement en Y 19,55
242.125.00.1 Capteur de température pour chauffe-eau 32,34
242.289.00.1 Pompe à eau, 127,95
242.290.00.1 Filtre pour chauffe-eau 25,31
242.291.00.1 Flexible à tresse métallique 16,14
242.293.00.1 Électrovanne pour chauffe-eau 42,61
242.295.00.1 Chauffe-eau 190,24
242.300.00.1 Étrier de retenue pour habillage 10,37
242.301.00.1 Jeu de vis 86,48
242.676.00.1 Cache de protection anti-éclaboussures 

Geberit AquaClean
23,06

250.003.00.1 Charnière pour détection de l'utilisateur 153,4
250.004.00.1 Charnière à gauche 78,46
250.005.00.1 Kit de raccordement d'eau 106,02
250.026.00.1 Recouvrement droit 59,9
250.034.11.1 Lunette et couvercle WC 384,01
250.066.11.1 Lunette d'abattant 154,53
250.067.11.1 Couvercle WC 154,53
250.068.00.1 Amortisseur lunette d'abattant droit 39,23
250.069.00.1 Amortisseur de couvercle WC gauche 39,23
250.079.11.1 Vis pour habillage 3,45
250.086.00.1 Manchette pour chauffe-eau 3,45

Les pièces détachées indiquées sont en blanc ; veuillez nous consulter 
pour les autres couleurs.

Spécifique AquaClean 8000

242.297.00.1 Unité de transmission 139,48
242.407.00.1 Kit de transformation de cache 141,87
250.071.00.1 Buse de douchette, pour Geberit AquaClean 8000 19,55
250.072.00.1 Commande fixe 114,17
250.073.00.1 Électrovanne 43,87
250.083.00.1 Bras de douchette avec buse 50,76
250.084.00.1 Kit de tuyaux avec bride 20,81
250.092.00.1 Commande 283,61
250.095.21.1 Cache avec jeu de joints : Chromé brillant 99,13

Spécifique AquaClean 8000plus et Balena 8000

242.288.00.1 Câble pour circuit imprimé fonctions de rinçage 16,14
242.296.00.1 Unité de transmission 259,43
242.298.00.1 Télécommande version suspendue 260,54
242.299.00.1 Télécommande version au sol 260,54
242.335.00.1 Commande fixe 110,66
242.356.00.1 Réservoir à encastrer Geberit type 720 357,43
242.393.00.1 Kit de bras de séchoir 95,76
242.394.00.1 Kit de buse de douchette et buse de séchoir 35,71
243.138.00.1 Buse de douchette 21,94
250.013.00.1 Vanne à plusieurs voies 172,95
250.014.00.1 Bras de douchette avec buse 58,77
250.016.00.1 Unité de nettoyage de buse 136,11
250.014.00.1 Bras de douchette avec buse 58,77
250.016.00.1 Unité de nettoyage de buse 136,11
250.019.00.1 Élément de chauffage pour séchoir avec boîtier 101,52
250.021.00.1 Ventilateur de séchoir avec boîtier 143
250.038.00.1 Pompe à membrane pour liquide de nettoyage 

pour buse
28,82

250.090.00.1 Commande 283,61
250.091.00.1 Commande pour modèle d'exposition 283,61
250.094.21.1 Cache avec jeu de joints 126,83
250.096.00.1 Kit de transformation de cache 230,59
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AquaClean Maïra
243.211.11.1 Couvercle d'abattant 161,42
243.215.11.1 Lunette d'abattant pour Geberit AquaClean 

Maïra Classic
208,41

243.217.00.1 Amortisseur de lunette / couvercle d'abattant 57,65
243.213.00.1 Axe de levier de couvercle, pour Geberit 

AquaClean Maïra Comfort
7,18

243.404.00.1 Axe d'amortisseur de couvercle d'abattant 7,82
243.219.00.1 Jeu de tampons pour lunette et couvercle 

d'abattant (6 pc.)
21,94

242.885.00.1 Prise femelle pour alimentation sur secteur 29,95
242.676.00.1 Cache de protection anti-éclaboussures 23,06
243.240.00.1 Bras de douchette avec buse 41,48
243.241.11.1 Buse de douchette 11,53
243.244.00.1 Bras de séchoir avec buse 36,84
243.245.11.1 Buse de séchoir 12,68
147.233.00.1 Vis de vidange pour chauffe-eau 12,68
243.251.11.1 Kit de recouvrement latéral pour alimentation 

externe, pour Geberit AquaClean Maïra :  
Blanc alpin

75,79

243.102.11.1 Kit de recouvrement design pour Geberit 
AquaClean Maïra : Blanc alpin

126,83

243.201.11.1 Kit de recouvrement design en bas, pour 
Geberit AquaClean Maïra: Blanc alpin

57,65

243.201.21.1 Kit de recouvrement design en bas, pour 
Geberit AquaClean Maïra : Chromé brillant

115,3

243.200.11.1 Kit de recouvrement design latéral, pour 
Geberit AquaClean Maïra : Blanc alpin

80,71

243.200.21.1 Kit de recouvrement design latéral, pour 
Geberit AquaClean Maïra : Chromé brillant

103,77

243.202.11.1 Recouvrement design en haut, pour Geberit 
AquaClean Maïra : Blanc alpin

34,59

243.202.21.1 Recouvrement design en haut, pour Geberit 
AquaClean Maïra : Chromé brillant

40,35

243.248.11.1 Télécommande pour Geberit AquaClean Maïra : 
Blanc alpin

190,24

243.249.11.1 Support mural pour télécommande, pour 
Geberit AquaClean Maïra / Sela / Tuma Comfort : 
Blanc alpin

25,31

243.252.00.1 Bouchon pour Geberit AquaClean Maïra 13,84
243.697.00.1 Jeu de douilles d'isolation phonique pour 

Geberit AquaClean Maïra / Sela
11,75

243.534.46.1 Kit de raccordement pour Geberit AquaClean 
Maïra / Tuma : Chromé mat

35,74

242.512.00.1 Robinet à boisseau sphérique pour Geberit 
AquaClean

18,42

243.250.00.1 Flexible à tresse métallique pour Geberit 
AquaClean Maïra / Tuma

18,42

241.900.00.1 Embranchement en Y pour Geberit AquaClean 19,55
243.895.11.1 Télécommande pour Geberit AquaClean 

Maïra Classic au sol: Blanc alpin

147.039.00.1 Interface module for Geberit AquaClean Maïra 187,43
147.042.11.1 Lunette d'abattant pour Maïra Classic au sol 246,77
244.107.00.1 Support pour céramique Geberit AquaClean 

Maïra Classic au sol 
25,34

244.114.00.1 Matériel de fixation pour  Geberit AquaClean 
Maïra Classic au sol

19,38

244.124.00.1 Habillage frontal Geberit AquaClean Maïra au sol 144,32
244.117.00.1 Flexible à tresse métallique pour Geberit 

AquaClean Maïra Classic au sol
14,56 La garantie standard est de 2 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement. 

L'enregistrement du numéro de série de l'appareil déclenche immédia-
tement une troisième année de garantie sur les pièces détachées.

244.110.11.1 Kit de recouvrement en bas, pour WC complet 
au sol Geberit AquaClean Maïra Classic : 
Blanc alpin

91,95

244.119.00.1 Kit de boulons de fixation pour l’habillage latéral, 
pour Geberit AquaClean Maïra Classic au sol

7,48

244.108.00.1 Kit de tampons pour lunette d’abattant fixe 
pour Geberit AquaClean Maïra Classic au sol

41,72

244.122.00.1 Kit d’habillage latéral pour Geberit AquaClean 
Maïra Classic au sol 

129,75

244.109.00.1 Kit de cache de socle pour Geberit AquaClean 
Maïra Classic au sol

16,32

244.123.00.1 Revêtement en haut pour Geberit AquaClean 
Maïra Classic au sol 

98,70

244.115.00.1 Kit de raccordement d’eau pour Geberit 
AquaClean Maïra Classic t au sol 

56,02

243.895.11.1 Télécommande pour Geberit AquaClean 
Maïra au sol

213,47
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AquaClean Tuma
243.503.11.1 Couvercle d'abattant pour Geberit AquaClean 

Tuma : Blanc alpin
138,35

242.878.00.1 Jeu d'amortisseurs de compensation pour 
lunette et couvercle d'abattant, pour Geberit 
AquaClean Tuma / Sela

31,08

243.217.00.1 Amortisseur de lunette / couvercle d'abattant, 
pour Geberit AquaClean Maïra / Tuma

57,65

243.300.11.1 Recouvrement design pour Geberit AquaClean 
Tuma : Blanc alpin

77,86

243.300.FW.1 Recouvrement design pour Geberit AquaClean 
Tuma : Acier inoxydable brossé

153,84

243.300.SI.1 Recouvrement design pour Geberit AquaClean 
Tuma : Verre / Blanc

122,82

243.300.SJ.1 Recouvrement design pour Geberit AquaClean 
Tuma : Verre / Noir

122,82

243.532.FQ.1 Bouchon pour Geberit AquaClean Sela / Tuma : 
Bleu outremer RAL 5002

13,84

243.508.11.1 Recouvrement compartiment de filtre, pour 
Geberit AquaClean Tuma Comfort : Blanc alpin

10,55

243.527.11.1 Buse de douchette pour Geberit AquaClean 
Tuma Comfort : Blanc alpin

15,47

243.927.11.1 Buse de douchette pour Geberit AquaClean 
Tuma Classic

15,47

243.502.00.1 Plaque d'adaptation avec kit de fixation, pour 
Geberit AquaClean Tuma vérsion WC complet

77,34

242.676.00.1 Cache de protection anti-éclaboussures pour 
Geberit AquaClean

23,06

243.308.11.1 WC suspendue pour réservoir à encastrer, 
pour Geberit AquaClean Tuma : Blanc alpin

524,70

243.501.00.1 Kit de fixation pour céramique de WC, pour 
Geberit AquaClean Tuma

22,50

243.534.46.1 Kit de raccordement pour Geberit AquaClean 
Maïra / Tuma: Chromé mat

35,74

156.050.00.1 Kit d'isolation phonique Geberit pour 
WC suspendu

21,05

243.523.00.1 Filtre pour chauffe-eau instantané, pour 
Geberit AquaClean Tuma Comfort

11,24

147.235.00.1 Filtre pour Geberit AquaClean Tuma 8,07
242.512.00.1 Robinet à boisseau sphérique pour Geberit 

AquaClean
18,42

241.900.00.1 Embranchement en Y pour Geberit AquaClean 19,55
243.497.00.1 Flexible à tresse métallique 3/8"–1/2", pour WC 

complet Geberit AquaClean Tuma
18,42

243.250.00.1 Flexible à tresse métallique pour Geberit 
AquaClean Maïra / Tuma

18,42

243.509.11.1 Recouvrement raccordement électrique, pour 
Geberit AquaClean Tuma: Blanc alpin

10,55

242.885.00.1 Prise femelle pour alimentation sur secteur, 
pour Geberit AquaClean

29,95

243.531.11.1 Télécommande pour Geberit AquaClean Tuma 
Comfort

203,88

243.249.11.1 Support mural pour télécommande pour Tuma 
Comfort

25,31
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APPLICATION 
GEBERIT AQUACLEAN

La nouvelle application Geberit AquaClean App 
vous permet de déclencher les fonctions de votre 
Maïra, Sela et Tuma tout simplement depuis votre 
smartphone. Vous pouvez enregistrer vos para-
mètres personnels et régler l’intensité du jet de la 
douchette, sa position, la température et les avoir 
toujours avec vous.

→   Disponible gratuitement  
pour iOS et Android.

↑   Si la fonction Bluetooth est 
activée sur le smartphone, 
les modèles AquaClean 
Maïra, Sela et Tuma à 
proximité seront automati-
quement recherchés après 
l’ouverture de l’appplication.

L’application vous permet d’accéder à toutes les fonctions de la télécommande clas-
sique sur votre smartphone.
Vos paramètres personnels sont enregistrés dans l’application et préréglés lors d’une 
nouvelle connexion avec votre AquaClean Maïra, Sela et Tuma.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Nos ventes sont soumises à des Conditions Générales de Vente, qui sont 
détaillées ci-après.

1. Généralités

Toute livraison ou prestation de Geberit S.A.R.L., ayant son siège social 
sis ZA du Bois Gasseau CS 40252 SAMOREAU, FR-77215 AVON Cedex 
(ci-après “Geberit“), est régie exclusivement par les présentes Conditions 
Générales de Vente qui s’appliquent par le simple fait de passer commande 
et ainsi que par la règlementation en vigueur. Geberit refuse expressément 
l’application des éventuelles Conditions Générales de l’acheteur, y compris 
pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Condi-
tions Générales de Vente. Les offres de Geberit s’entendent sans engage-
ment sauf indication contraire figurant explicitement dans ladite offre.

2. Produits

Les poids, dimensions, contenances, coloris et autres spécifications rela-
tives aux Produits figurant sur ses catalogues, prospectus, plans, schémas, 
et documents commerciaux, sont communiqués par Geberit à titre indica-
tif et ne sauraient engager sa responsabilité. Geberit se réserve le droit de 
changer ses produits et leurs caractéristiques.

Tout utilisateur est tenu avant achat et utilisation de consulter les notices 
techniques Geberit relatives aux Produits concernés, de sorte à s’assurer de 
la parfaite conformité du Produit à l’usage auquel il est destiné et les condi-
tions de montage et/ou d’utilisation du Produit.

Le montage doit se faire selon les règles de l’art et dans le respect des  
notices techniques Geberit, l’utilisateur, en cas de doute, devra interroger 
notre service clients concerné et  s’assurer par tout essai préalable de la 
conformité du montage avant utilisation.

Si le produit bénéficie d’une garantie contractuelle, cette dernière s’applique 
exclusivement au produit concerné.

3. Conditions financières

Les marchandises sont vendues par Geberit selon son tarif hors taxes en 
vigueur au jour de l’expédition ou de l’enlèvement des Produits, majoré des 
taxes en vigueur applicables.

Les achats sont facturés au montant convenu avec l’acheteur, les prix sont 
indiqués en Euros et s’entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais 
spécifiques.

Geberit est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, 
ces modifications s’appliquent immédiatement aux commandes recueillies 
postérieurement à la modification tarifaire.

4. Commandes et conditions de livraison

Les commandes de l’acheteur ne peuvent être considérées comme  
acceptées qu’après confirmation écrite de la part de Geberit, par accusé de 
réception. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks dispo-
nibles et sans engagement de les livrer en une seule fois; Geberit se réservant 
le choix du point de départ et du nombre d’expéditions composant chaque 
commande. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de com-
mandes sont toujours indicatifs, sauf engagement exprès et écrit de la part de 
Geberit de respecter les délais indiqués.

Pour toute commande d’une valeur nette facturée hors taxes, égale ou su-
périeure à 400 € HT pour l’ensemble de ses gammes, Geberit livre les mar-
chandises DDP (Incoterms 2010) à l’adresse enregistrée auprès de Geberit 
sous le numéro de client afférent ou à une autre adresse en France expres-
sément validée par Geberit lors de la confirmation de commande.

Pour toute commande d’une valeur nette inférieure à 400€ HT, des frais de 
gestion de 25 € HT seront facturés à l’acheteur. Pour toute Livraison Express 
sur demande de l’acheteur (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 
18h00 selon la région), l’acheteur supportera les frais de port majorés du 
supplément correspondant.

Si le client souhaite une livraison de produits hors les adresses enregistrées 
du client et/ou validées par Geberit, Geberit se réserve à sa seule option le 
droit de l’accepter. 

En cas d’acceptation, Geberit appliquera une majoration de facturation de 
15% sur le montant total de la facture. Ce dispositif s’applique uniquement 
aux produits des catégories “sanitaire” et “canalisation”, et uniquement en cas 
de commande par palette complète. La livraison hors des adresses du client 
enregistrées par Geberit n’est pas possible pour les produits de la catégorie  
“Céramique et Produits Complémentaires”.

5. Palettes (containers)

Les palettes (containers) doivent être vidées et rendues au transporteur dès 
réception des marchandises. Dans l’hypothèse où une évacuation immé-
diate des palettes (containers) ne serait pas réalisable, l’acheteur doit immé-
diatement fournir au transporteur le même nombre des palettes (containers) 
du même type et de la même qualité. Ces palettes (containers) seront retour-
nées à Geberit en lieu et place des palettes (containers) fournies par Geberit. 
Les palettes (containers) utilisés par Geberit pour les livraisons sont neuves 
ou à l’état neuf. Aucun retour d’une palette (container) endommagée ne sera 
accepté. Si le retour des palettes (containers) n’est pas effectué dans l’im-
médiat, ces dernières doivent être renvoyées à l’adresse de Geberit au frais 
de l’acheteur, avant la fin de l’année civile de la livraison, ou remboursées à  
hauteur du montant de remplacement du matériel.

6. Retours

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de 
Geberit. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base 
du prix facturé minoré des frais de manutention (d’un minimum de 30 %). En 
aucun cas Geberit ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou 

-  qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou

- dont la facture a été émise plus d’un an avant la date du retour.

7. Conditions de paiement

Les fournitures sont payables à 30 jours suivant la date de la facture. En 
cas de paiement comptant (sous 8 jours), un escompte pourra être accordé.

Des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement 
figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après 
cette date. Le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque cen-
trale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré 
de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans 
qu’un rappel soit nécessaire. En cas de non-paiement d’une facture à son 
échéance, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement 
est due de plein droit sans préjudice des pénalités de retard prévus ci-des-
sus. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant 
de cette indemnité forfaitaire, Geberit se réserve le droit de demander une 
indemnisation complémentaire, sur justification.

8. Réserve de propriété

Geberit se réserve, expressément la propriété des marchandises vendues, 
y inclus entre les mains de tiers, jusqu’à paiement intégral du prix, et de ses 
accessoires, étant précisé que seul l’encaissement effectif du prix facturé 
vaudra paiement. L’acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la gar-
de et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les 
marchandises vendues.

Les parties conviennent de qualifier toutes les marchandises de choses de 
genre. 

L’acheteur doit informer Geberit immédiatement de toutes menaces, actions 
ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L’ache-
teur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités 
normales et courantes, sous réserve que cette revente respecte la politique 
de distribution définie par Geberit.

9. Prescription commerciale abrégée

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par Geberit, 
qu’elle qu’en soit la cause, au titre d’une année civile, doit lui être notifiée par 
courrier recommandé avec avis de réception au plus tard dans un délai d’un 
(1) an qui suit ladite année.

Passé ce délai, et par dérogation aux dispositions de l’article L 110-4 du 
Code de commerce, aucune somme au titre de l’année civile écoulée ne 
pourra plus être réclamée à Geberit, à quelque titre que ce soit.

10. Litiges

Les juridictions de la Seine sont seuls compétentes, même en cas de plura-
lité de défendeurs ou d’appel en garantie. 

Geberit peut toutefois renoncer à cette clause attributive de juridiction.
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GEBERIT AQUACLEAN
GAMME 2019

AQUACLEAN MAÏRA AQUACLEAN SELA *

COMFORT CLASSIC

Douchette avec technologie WhirlSpray  

Cuvette sans bride avec technologie
de rinçage TurboFlush

Cuvette sans bride Rimfree®

Télécommande

Application

Profils d'utilisateurs programmables 4 profils 4 profils 4 profils

Lumière d’orientation

Nombre de niveaux d'intensité du jet 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Position du bras de la douchette réglable
et personnalisable

Température réglable de l'eau

Jet oscillant

Douchette dame

Lunette chauffante 

Séchage à air chaud

Aspiration et filtration des odeurs

Couvercle d’abattant à ouverture
et fermeture automatiques

Abattant à fermeture ralentie SoftClosing

Abattant déclipsable QuickRelease

Détection de l’utilisateur

Détartrage

Mode économie d’énergie

Largeur x hauteur x profondeur (en cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 37,5 x 33 x 56.6

Version au sol avec réservoir ✓ *

Peut se combiner au panneau design ✓ ✓ ✓

Peut se combiner au Geberit Monolith ✓ ✓ ✓

Références / Prix HT (1) 146.218.11.1
146.218.21.1

4 675,00 e
4 780,00 e

146.208.11.1
146.208.21.1
146.243.11.1

3 790,00 e
3 895,00 e
5 157,00 e

146.220.11.1
146.220.21.1

2 558,00 e
2 619,00 e

chromé brillant au sol

blanc alpin

blanc alpin

NOUVEAU
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AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN 
PACK 4000 / 4000

COMFORT CLASSIC

4 profils
1 profil

(via App uniquement)

5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

(via App uniquement)

(via App uniquement) (via App uniquement)
ON  -  OFF

(couvercle WC uniquement) (couvercle WC uniquement)

 

Abattant adaptable : 
36,0 x 10,6 x 52,3

WC complet : 36,0 x 39,0 x 55,3

Abattant adaptable :
36,0 x 10,6 x 52,3

WC complet : 36,0 x 39,0 x 55,3

Abattant adaptable :
40,0 x 15,5 x 50,5

Abattant adaptable et céramique 
des WC : 40,0 x 43,5 x 53,0

✓
✓

(WC complet uniquement)
✓

(WC complet uniquement) ✓

✓ ✓ ✓
WC Complet : 
146.290.11.1
146.290.FW.1
146.290.SI.1
146.290.FSJ.1

Abattant adaptable : 
146.270.11.1
146.270.FW.1
146.270.SI.1
146.270.FSJ.1

2 225,00 e
2 280,00 e
2 265,00 e
2 265,00 e

1 855,00 e
1 920,00 e
1 900,00 e
1 900,00 e

WC Complet : 
146.090.11.1

Abattant adaptable : 
146.070.11.1

1 330,00 e

960,00 e

WC Complet : 
146.135.11.1

Abattant adaptable : 
146.130.11.1

960,00 e

610,00 e

abattant
adaptable WC complet

WC complet

abattant
adaptable

* Disponible à partir du 1er avril 2019.

COULEURS

POUR TOUS
LES MODÈLES :
Tension nominale/fréquence :
230 V / 50-60 Hz, température
d’eau préréglée de 37 °C,
mode économie d’énergie < 0,5 W
Vernis spécial KeraTect®
(sauf AquaClean 4000).

AQUACLEAN MAÏRA
COMFORT ET CLASSIC

       Blanc Alpin : 11

       Chromé brillant : 21

AQUACLEAN SELA

       Blanc Alpin : 11

       Chromé brillant : 21

AQUACLEAN TUMA COMFORT

       Blanc Alpin : 11

       Verre blanc : SI

       Verre noir : SJ

       Acier inoxydable : FW
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Geberit s.a.r.l.
Z.A du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

T : +33 1 60 71 66 66

→  www.geberit-aquaclean.fr
→  www.geberit.fr


