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APERÇU DE NOS WASHLETS

1 ne s’adapte qu’à la céramique NEOREST AC        2 ne s’adapte qu’à la céramique NEOREST EW         3 ne s’adapte qu’à la céramique SG      
4 ne s’adapte qu’à la céramique Giovannoni             5 ne s’adapte qu’aux WC des séries MH, NC et ES      

NEOREST AC NEOREST EW WASHLET SG GIOVANNONI WASHLET GL 2.0 WASHLET EK 2.0 WASHLET CF

ÉQUIPEMENT

WASHLET   1   2   3   4   5   5   7
TÉLÉCOMMANDE

ABATTANT AUTOMATIQUE Abattant à fermeture ralentie Abattant à fermeture ralentie Abattant à fermeture ralentie Abattant à fermeture ralentie

DOUCHE À EAU CHAUDE

DÉBIT DOUCHE CONFORT 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,29 à 0,55 l / min 0,29 à 0,6 l / min 0,29 à 0,6 l / min 0,29 à 0,6 l / min

DÉBIT SOFT 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,29 à 0,58 l / min 0,29 à 0,58 l / min 0,29 à 0,58 l / min

DÉBIT DOUCHE LADY 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,27 à 0,55 l / min 0,29 à 0,6 l / min 0,29 à 0,6 l / min 0,29 à 0,6 l / min

CHAUFFE-EAU

RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE 0,7 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l

EAU CHAUDE illimitée illimitée illimitée 40 secondes 40 secondes 40 secondes 40 secondes

INTENSITÉ DU JET DE DOUCHE RÉGLABLE 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 3 niveaux 5 niveaux

TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (3 niveaux) 30 à 40 degrés celsius (5 niveaux)

DOUCHE MASSANTE À PULSATIONS

DOUCHE CONFORT À OSCILLATIONS

ORIENTATION DU JET D’EAU VARIABLE

TEMPS DE RÉCHAUFFE DU RÉSERVOIR environ 10 min environ 10 min environ 10 min environ 10 min

SIÈGE CHAUFFANT

TEMPÉRATURE RÉGLABLE 
INDIVIDUELLEMENT

28 à 35 degrés celsius (5 niveaux) 28 à 35 degrés celsius (5 niveaux) 28 à 36 degrés celsius (5 niveaux) 28 à 35 degrés celsius (5 niveaux) 28 à 36 degrés celsius (5 niveaux) 28 à 36 degrés celsius (3 niveaux) 28 à 36 degrés celsius (5 niveaux)

PURIFICATEUR D’AIR

SYSTEME DE FILTRE DÉSODORISANT
normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

normal 0,09 m3 / min, 
power 0,16 m3 / min

SÉCHAGE

TEMPÉRATURE RÉGLABLE 
INDIVIDUELLEMENT

35 à 55 degrés celsius (5 niveaux), 
environ 0,29 m3 / min

35 à 55 degrés celsius (5 niveaux), 
environ 0,29 m3 / min

35 à 55 degrés celsius (5 niveaux), 
environ 0,29 m3 / min

35 à 55 degrés celsius (5 niveaux), 
environ 0,27 m3 / min

35 à 55 degrés celsius (3 niveaux), 
environ 0,27 m3 / min

35 à 55 degrés celsius (5 niveaux), 
environ 0,27 m3 / min

EWATER+

EAU TRAITÉE PAR ÉLECTROLYSE AUX 
PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES

ACTILIGHT

REVÊTEMENT SPÉCIAL COMBINÉ À LA 
LUMIÈRE À ULTRAVIOLETS DISSOLU-
TION DES SUBSTANCES ORGANIQUES 
GRÂCE À LA  PHOTOCATALYSE

PREMIST

LA VAPORISATION D'EAU EMPÊCHE 
LA SALETÉ DE SE DÉPOSER

CEFIONTECT

VERNIS SPÉCIAL HYGIÉNIQUE   6   6   6   6   6   6   6
DESIGN SANS REBORD

WC EN CÉRAMIQUE HYGIÉNIQUE 
ET SANS REBORD   6   6   6   6   6   6   6
TORNADO FLUSH

PUISSANTE CHASSE D’EAU 
À DEUX OU TROIS BUSES   6   6   6   6   6   6   6
HYGIÈNE

NETTOYAGE DE LA BUSE 
AVANT UTILISATION

NETTOYAGE DE LA BUSE 
APRÈS UTILISATION

RACCORDEMENTS ET PUISSANCE

PRISE NÉCESSAIRE

PRESSION DU RACCORDEMENT D’EAU 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar

PUISSANCE MAX. ABSORBÉE 1 289 –1 527 W 1 289 –1 527 W 1 289 –1 527 W 270 – 320 W 278 – 323 W 278 – 323 W 278 – 323 W

FRÉQUENCE DU RACCORDEMENT 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 222 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz

CATÉGORIE DE PRIX €€€€ €€€€ €€€ €€ €€ € €
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6 uniquement disponible en combinaison avec une céramique WC TOTO        7 ne s’adapte qu’aux WC des séries CF
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