
 Nouveau

Geberit AquaClean Sela

Une  
nouvelle 
dimen-
sion pour 
l’hygiène



↑	 Information	on	image;	Lorem	
ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. 

Geberit AquaClean Sela
Une nouvelle dimension pour l’hygiène

 → Durée du cycle de lavage : 20 sec

 → Débit	d’eau	:	0,9	à	1,5	L/min	sur	5	niveaux

 → Température de l’eau : 37° C

 → Capacité	du	chauffe-eau	:	1,2	L

 → Taille	de	la	cuvette	(L	x	l	x	h)	:	57,9	x	38	x	38,5	cm

 → Ouverture	de	la	lunette	(L	x	l)	:	30	x	20	cm

 → Plage de pression d’alimentation : 0,5 à 10 bar

 → Tension	nominale	–	fréquence	:	230	V	–	50/60	Hz

 → Indice	de	protection	:	IP	X4

 → Puissance	absorbée	:	850	W

 → Résistance à la charge : 150 kg

 → Poids net – brut : 31,0 kg – 39,5 kg

 → Conforme	à	la	norme	NF	EN	1717

 → 	Garantie	:	2	ans,	extension	la	3e année sur  
enregistrement

Données techniques

Geberit, pionnier avec le WC lavant depuis 
la fin des années 1970 et leader sur le  
marché européen, dévoile sa dernière 
création : Geberit AquaClean Sela. Ce  
nouveau modèle séduit d’emblée par  
ses lignes claires et ses courbes douces  
invitent immédiatement au contact.  
Associant expérience et savoir-faire,  
Geberit AquaClean a développé cette  

jolie cuvette suspendue qui intègre une 
douchette diffusant de l’eau à la tempé-
rature du corps pour l’hygiène intime.  
Geberit AquaClean Sela, ce WC lavant  
innovant, enrichit ainsi dès avril 2013  
la gamme existante. Son design élégant  
et sobre lui permet de parfaitement  
s’intégrer dans  toutes les salles de bains 
et les toilettes.
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Caractéristiques	–	Avantages	–	Bénéfices

 → Bâti-support	Duofix	Sigma	(UP320,	UP720)

 → Bâti-support	Duofix	Kappa	(UP200)

 → Bâti-support	Duofresh

 → Panneau	WC	Monolith

Combinaison produit

 →  Télécommande avec piles et support mural

 → Set d’isolation phonique

 → Jeu de manchettes de raccordement

 → Matériel	de	fixation

 →  Cache de protection anti-éclaboussures  
pour mise en route

 → Produit	d’entretien	et	chiffon	microfibres

Livré	avec

 →  Cuvette : céramique avec traitement 
anti-adhérence

 →  Couvercle et lunette : thermodur de type 
duroplast

 → Capot : thermoplastique de type ASA

 → Bras	de	douche	en	acier	inox

 → WC	lavant	suspendu

 → Abattant à abaissement ralenti 

 → Détection de présence

 → Jet oscillant

 →  Raccordements en eau et en électricité 
dissimulés dans la cuvette

 → Parties techniques totalement invisibles

 → Ensemble	élégant

Matériau

Fonctions	principales

 →  Panneau de commande latéral avec touches  
en	relief

 → 	Télécommande	claire,	facile	d’utilisation	 
et légère

 → Livraison	:	à	partir	d’avril	2013

 → Délai : 1 semaine

Utilisation intuitive

Disponibilité

 → Design sobre et intemporel

 → 	WC	lavant	s’intégrant	dans	tout	type	
d’aménagement

 →  Adapté pour un usage privé ou tertiaire 
(hôtellerie,	bureau,...)

 → Matériaux	et	composants	de	haute	qualité

 → Produit	solide,	robuste	et	performant

 → Longue	durée	de	vie

 →  1 jet de douche réglable mêlant eau et air

 → Intensité	et	position	adaptées	à	chacun

 → 	Convient	pour	tous	;	homme-femme,	 
adulte-enfant
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Référence	 	 			Couleur Code	EAN



Geberit AquaClean
66,	rue	de	Babylone
75007 Paris

Tél	:	01	45	56	99	04
Fax	:	01	45	56	99	05
E-mail	:	aquaclean.fr@geberit.com	

→		www.i-love-water.fr
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