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Geberit AquaClean Mera
Fonction et design
en parfaite harmonie.

Le nouveau Geberit AquaClean 
Mera crée de nouvelles références 
à tous égards. Technique, design 
et confort: tout est du plus grand 
raffinement. Et lors de l’installation 
et de la maintenance, le spécialiste 
remarque du premier coup d’œil 
que le sens pratique a présidé à  
la conception. Signé par le styliste 
Christoph Behling, le nouveau 
WCdouche de Geberit s’intègre 
harmonieusement et avec une belle 
assurance dans toute salle de bains.

L’intérieur d’un Geberit AquaClean Mera est 
un concentré de technologie révolutionnaire. 
Pour la première fois est utilisée la tech
nologie brevetée de douchette WhirlSpray: 
son jet pulsé est affiné par de l’air dynamique 
pour un lavage très efficace, en douceur  
et avec moins d’eau. 

Geberit a développé la géométrie intérieure 
asymétrique de la cuvette sans rebord  
de rinçage qui, avec la très innovante tech-
nique de rinçage TurboFlush, constitue une 
caractéristique supplémentaire d’un 
AquaClean Mera; le rinçage n’en est que 
plus efficace et silencieux. 

Le système d’eau chaude hybride, qui allie 
chauffeeau et chauffeeau à écoulement 
libre, produit sans délai une eau durable-
ment chaude. 

L’équipement confortable est complété  
par un éclairage discret pour une bonne 
orientation de nuit, un couvercle de WC 
s’ouvrant et se fermant automatiquement, 
une lunette de WC chauffante et très réac-
tive réalisée en Duroplast de qualité supé-
rieure, et enfin, une absorption des odeurs. 

Geberit AquaClean Mera, c’est la fonction 
et le design en parfaite harmonie.

← Geberit AquaClean Mera existe au choix avec 
un recouvrement design blanc ou chromé.



Bien-être
D’un fonctionnement très simple.

Technique de rinçage TurboFlush
Grâce à la cuvette à géométrie intérieure asymé-
trique développée par Geberit et à la technique 
de rinçage innovante TurboFlush, le rinçage  
est particulièrement efficace et silencieux. Pour 
obtenir cet effet, il suffit d’un seul orifice latéral 
et de l’optimisation du flux de l’eau de rinçage.  
La cuvette de qualité supérieure est dotée d’un 
revêtement spécial contre le dépôt de souillures. 
Les zones inaccessibles sont fortement ré-
duites, les coins et les arêtes sont inexistants.

Douchette de technologie WhirlSpray
Utilisée pour la première fois, la technologie de 
douchette WhirlSpray à deux buses, pour laquelle 
a été déposé un brevet, permet un lavage direc-
tionnel très efficace. Celuici est assuré par  
un jet de douchette pulsé, qui se trouve en plus 
affiné par un apport d’air dynamique. Ses atouts 
sont séduisants: une intensité de lavage plus 
élevée et une agréable sensation de douche, le 
tout combiné à une consommation d’eau réduite.

Télécommande
La télécommande est clairement structurée et épouse bien la forme de la main. Les saisies 
se font toutes d’une seule main. Il suffit d’un seul clic sur une touche pour activer les para
métrages individuels de la température de l’eau, de l’intensité du jet de douchette et de la 
position du bras de douchette. Sur l’écran situé à l’arrière de la télécommande, un menu 
permet de contrôler et d’adapter le capteur de proximité et d’autres paramétrages de profils. 



Séchoir à air chaud
Le bras du séchoir se déploie indépendamment 
du bras de douchette tout en s’orientant auto-
matiquement vers sa position pour un séchage 
optimal. La fonction de séchage intelligente  
tient compte de la sensation différente qu’exerce 
la chaleur sur une peau sèche.

Douchette pour dames
La douchette pour dames séparée se distingue 
par un jet particulièrement doux. Bien intégrée 
dans le bras de douchette, sa buse bénéficie 
d’une protection hygiénique lorsqu’elle n’est  
pas utilisée.

Absorption des odeurs
Silencieuse et à déclenchement automatique, 
l’absorption des odeurs élimine les mauvaises 
odeurs là où elles se produisent: dans la cuvette. 
L’air est purifié au travers d’un filtre à alvéoles 
céramique à longévité élevée. 

1 Télécommande

2 Ouverture et fermeture 
automatiques du 
 couvercle de WC sans 
contact manuel

3 Douchette de techno
logie WhirlSpray

4 Douchette pour dames

5 Séchoir à air chaud 

6 Lunette de WC chauffante

7 Technique de rinçage  
TurboFlush

8 Absorption des odeurs 

9 Eclairage d’orientation

1

2

3, 4, 5

7

8

9

6



Bien-être
Une installation simple.

C’est simple, à tous les niveaux.
Face aux possibilités pratiquement illimitées 
qu’offrent les techniques d’installation de 
Geberit, il n’est pratiquement aucune 
configuration des lieux qui s’opposerait à 
l’installation d’un Geberit AquaClean Mera. 
Etant donné que les dimensions de raccor-
dement de Geberit sont standardisées,  
le WCdouche est compatible avec tous les 
systèmes de paroi en applique et modules 
sanitaires Monolith.
Les avantages de cette cohérence systé-
mique sont flagrants dès la phase de projet: 
excepté un raccordement au réseau, aucun 
surplus de travail de planification n’est re 
quis. Et comme tous les WCdouches Geberit  
AquaClean sont équipés d’une séparation 
intégrée du système d’eau potable, il est 
possible de se passer du montage d’un 
appareil supplémentaire permettant de 
répondre en tous points directives sur  
l’eau potable selon les normes EN 1717 et 
EN 13077.
En outre, Geberit AquaClean Mera peut 
alimenter directement en courant les 
plaques de déclenchement sans contact 
manuel telles que les Geberit Sigma80  
ou Sigma10. 
Compte tenu de leur accord parfait avec 
les parois en applique de Geberit, les instal-
lations sanitaires et électriques peuvent 
être réalisées indépendamment les unes 
des autres.

Montage simple. 
Une personne qualifiée peut à elle seule 
monter un Geberit AquaClean Mera, en 

dépit de son poids total de 30 kg. Cela est 
rendu possible par un emballage bien 
étudié qui intègre une aide au montage 
grâce à laquelle l’appareil se positionne à 
l’endroit souhaité sans grand effort phy-
sique. Le montage se trouve d’autant de 
plus facilité par un bandage antibruit au 
niveau du cadre métallique.
L’ensemble de la technologie ainsi que les 
fixations à la paroi et les raccordements à 
l’eau et à l’électricité disparaissent sous  
un recouvrement en matière synthétique de 
qualité supérieure. Etant donné que ce 
recouvrement se retire facilement, les ins-
tallateurs et techniciens de service Geberit 
accèdent aisément à tous les composants.

C’est propre, c’est simple, c’est sûr.
De par la conception du nouveau WCdouche 
Geberit AquaClean Mera, le client pourra 
directement et simplement se charger lui  
même du soin et de l’entretien de l’appareil. 
La buse de douchette étant facilement 
amovible, son nettoyage ou son remplace-
ment occasionnel est très aisé. A cela 
s’ajoute un programme de détartrage entiè-
rement automatique qui élimine tous les 
dépôts dans les pièces conductrices d’eau. 
L’écran de la télécommande du WCdouche 
signale la nécessité d’un détartrage.
En cas de dysfonctionnement, le tech
nicien SAV Geberit fait appel à un outil de 
diagnostic pour en rechercher la cause. 

→  www.geberit.ch/fr/mera



Geberit Distribution SA 
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T + 41 21 654 99 88
F + 41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

→  www.geberit.ch C
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 → WCdouche complet de la classe Premium

 → Douchette de technologie WhirlSpray pour un jet de 
douchette doux et revitalisant

 → Cuvette de WC sans rebord de rinçage et à technique de 
rinçage TurboFlush pour un rinçage impeccable

 → Système d’eau chaude hybride pour une eau immédiatement 
et durablement chaude

 → Eclairage d’orientation discret à couleurs programmables 
et personnalisables

 → Ouverture et fermeture automatique du couvercle de WC

 → Lunette de WC chauffante et ergonomique en Duroplast

 → Douchette pour dames séparée

 → Absorption des odeurs

 → Séchoir à air chaud

 → Télécommande

 → Raccordements invisibles et installation simple

 → Geberit AquaClean Mera Comfort chromé brillant: 
146.215.21.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort blanc-alpin:  
146.215.11.1

 → Livraison à partir de septembre 2015


